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Please contact 1-855-HD-GLACIER for further assistance.

Troubleshooting

Problem Possible Cause Solution

There is no hot water.  □ Rotate the cartridge 180°.

 □ Clean the bottom of the cartridge.

There is no flow or a low 
water flow.

 □ Turn both water supply valves
to the on position.

 □

 

□ Turn off the water supply at 
angle valve and unscrew the 
spray head from spray hose. 
Clean the screen filter in the
spray head under running water.
Refer to the step 12 in the
installation instructions.

The temperature range is
restricted.

The position of the temperature limit stop 
is out of ideal range.

 □ Refer to the section Adjusting 
the Temperature in the 
installation instructions step 10.

The handle cannot be 
installed or the handle rubs 
against the escutcheon.

The valve is installed too far back from the 
finished wall.

 □ Reinstall the valve (refer to step 
2 of the installation instructions).

The handle is hard to turn. The bonnet nut is too tight.  □ Loosen the bonnet nut and 
reinstall it. Do not overtighten.
The appropriate locking torque
is 10~12 N·M.

 □ The lines are reversed or the cartridge 
is installed upside down.

 □ One or both water supplies are not 
turned on.

 □ The stop valves are turned off or not 
fully turned on.

 □ The screen filter in the spray head 
is blocked.

□ The balance valve in cartridge is 
clogged with debris.

There is leaking or dripping
from the shower when the 
handle is closed.

 □ Reinstall the cartridge.

 □ Check to ensure the sealed 
washer on the cartridge is in 
place or replace the cartridge.

 □ Use wrench to retighten the 
bonnet nut sufficiently.

 □ The cartridge is not properly installed.

 □ The sealed washer on the cartridge is 
not in place.

 □ The bonnet nut is not tightened 
sufficiently.

Products are in compliance with EPA's 
WaterSense Specification for Showerheads,
so the maximum flow rate value should be 
below 1.8 gpm. Or consider the causes 
below:

Make sure both stop valves are 
fully open. Use flathead 
screwdriver to unscrew the valve 
rod in the stop valve in a 
counterclockwise direction until 
the the valve rod can’t be rotated. 

The shower head is 
damaged when installing.

The shower head is twisted too tightly.  □ Call Glacier Bay customer 
service to request a replacement 
shower head. Reinstall the 
shower head. Do not use tools to 
tighten shower head. 
Hand-tighten only.  
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       Para obtener asistencia, llama al 1-855-HD-GLACIER.

Solución de problemas

Problema Posible causa Solución

No hay agua caliente.  □ Rota 180° el cartucho.

 □ Limpia la parte inferior del
cartucho.

No hay fiujo de agua o es
insuficiente.

 □ Gira las válvulas de suministro
de agua hasta la posición de
“abierto”.

□ Cierra el suministro de agua en
la válvula angular y desenrosca
el cabezal del rociador de la
manguera. Limpia el filtro de
malla en el cabezal del rociador
bajo un chorro de agua. 
Consulta el paso 12 del manual
de instrucciones de instalación.

El rango de temperatura
es restringido.

La posición del tope límite de temperatura
está fuera del rango ideal.

 □ Consulta la sección “Cómo
ajustar la temperatura” en el
paso 9 del manual de
instrucciones de instalación.

No se puede instalar la
manija ni la manija roza
con el escudete.

La válvula está instalada muy lejos hacia
atrás de la pared acabada.

 □ Vuelve a instalar la válvula
(Consulta el paso 2 del manual
de instrucciones de instalación).

Es difícil girar la manija. La tuerca ciega está demasiado apretada.  □ Afioja la tuerca ciega y vuelve a
instalarla. No aprietes demasiado.
El par de cierre adecuado de la
tuerca ciega es 10~12 N·M.

 □ Las líneas están revertidas o el cartucho
está instalado hacia abajo.

 □ Una o ambas líneas de suministro de
agua están cerradas.

 □ Las válvulas de cierre están
desactivadas o no están activadas
por completo. 

□ El filtro de malla en el cabezal del
rociador está bloqueado.

□ La válvula compensadora dentro del
cartucho está obstruida por residuos.

Hay una fuga o filtración 
desde la ducha cuando la 
manija está cerrada.

 
□ Reinstala el cartucho.

 □ Asegúrate de que la arandela
de sellado del cartucho esté en
su lugar o reemplaza el cartucho.

 □ Usa la llave para volver a apretar
lo suficiente la tuerca ciega.

 

□ El cartucho no está instalado
correctamente. 

□ La arandela de sellado del cartucho
no está en su lugar.

 □ La tuerca ciega no está lo
suficientemente ajustada.

Los productos cumplen con la especificación 
WaterSense de la EPA para cabezales de 
ducha, de modo que el valor de caudal 
máximo debe ser inferior a 1.8 gpm. O 
considera las siguientes causas:

□ Verifica que las dos válvulas de 
cierre estén completamente 
abiertas. Usa un destornillador 
plano para aflojar el vástago de 
la válvula en la válvula de cierre 
en el sentido contrario a las 
agujas del reloj hasta que el 
vástago de la válvula no se 
pueda girar.

El cabezal de la ducha
está dañado durante la
instalación.

El cabezal de la ducha está demasiado
ajustado.

 □ Llama al servicio al cliente de
Glacier Bay para solicitar el
reemplazo del cabezal de la 
ducha. Vuelve a colocar el cabezal 
de ducha. No uses herramientas 
para apretar el cabezal de la 
ducha. Ajusta sólo con la mano.
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