IDEZIL

S E C U R I T Y

DECORATIVE HARDWARE FOR GARAGE DOORS

A complete kit that transforms your garage door into an elegant carriage house door

This set contains:

4 hinges and 2 handles
made of weather-resistant
matte black steel.

You'll need A il
A screwdriver a@:

Alevel l@ = @l

Apendl oI

Installation Instructions

1. Put the hinges af the desired height and mark the position
of the holes with a pencil.

PRO-TIP: You can keep the hinge in place by taping it
to the door with painters’ fape. l ‘

2. Use a level to make sure that they are positioned correctly. e— S

3. Remove the hinge and drill a pilot hole
with a 1/8 inch drill bit. — -

Suggested placement
ATTENTION: Drill only through the first layer of your door,
just deep enough for the screws to fit.

4. Place the hinge in position and fasten it with the screws provided.

Repeat the procedure for all the pieces.

WARNING:

The handles are not meant to
be used to lift the garage door.

They are only a decorative accent.

ATTENTION:

Keep af least one inch from your weather stripping
s0 that the hinge doesn't get caught under it.

For more detailed instructions and options, please visit our website
www.idealinc.com

IDEAL SECURITY INC.
LASALLE, QC & PRESCOTT, ON

Questions?

info@idealinc.com m .
1-800-361-2236

www.idealinc.com @ ﬂ

ONE YEAR WARRANTY ~ MADE IN CHINA




IDEZIL

S E C U R I T Y

QUINCAILLERIE DECORATIVE POUR LES PORTES DE GARAGE

Un ensemble complet qui transforme votre porte de garage en une élégante porte de style champére.

Cet ensemble contient:

4 charniéres et 2 poignées
en acier noir mat résistant
aux intempéries.

Vous aurez besoin de: Une perceuse

Un tournevis a@:
Un niveau l@ @l

Un crayon @I

Instructions d'installation

1. Placez les charniéres d la hauteur désirée et marquez
la position des trous avec un crayon.

Vous pouvez maintenir la charniére en place en la fixant
d la porte avec du ruban de peinture.

2. Utilisez le niveau pour vous assurer qu'elles sont
correctement posifionnées.

3. Retirez la charniére et percez un trou pilote avec un foret de 1/8".

ATTENTION: Ne traversez pas foutes les couches de votre porte;
allez juste assez profondément pour que les vis s ajustent.

4. Placez ensuite la charniére et vissez-la d la porte de garage d
|'vide des vis fournies.

Répétez la procédure pour toutes les piéces.

AVERTISSEMENT:

Les poignées ne sont pas concues
pour soulever la porte de garage.

Elles ne sont qu'un élément décoratit.

Pour des instructions plus détaillées et d'autres
options d'installation, veuillez visiter notre site web
www.idealinc.com /fr

IDEAL SECURITY INC.
LASALLE, QC & PRESCOTT, ON

Questions?

info@idealinc.com E
1-800-361-2236

www.idealinc.com @ ﬁ

GARANTIE D'UN AN FABRIQUE EN CHINE

i

Emplacement suggéré

ATTENTION:

Gardez au moins un pouce d |'endroit o0 se
trouve votre coupe-froid afin que la charniére
ne se coince pas sous celui-ci.




