
LAV GRID STRAINER
SOLID BRASS/OIL RUBBED BRONZE FINISH

FILTRO REJILLA PARA LAVABOS
LATÓN SÓLIDO/TERMINACIÓN BRONCE LUSTRADO

INSTRUCTIONS:

Apply silicone and insert unit in sink.  Push rubber 
washer (round side up) on tube  to bottom of sink.  
Fasten trap on end of tube.  Tighten lock nut

INSTRUCCIONES:

Aplicar un cordón de silicona alrededor de la brida
inferior del tubo de drenaje y colocar el mismo en la
abertura del lavatorio.  Empujar la arandela de goma
(lado redondeado hacia arriba) en el tubo hacia abajo
de la pileta.  Ajustar la trampa en el extremo del tubo.
Ajustar la traba.
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                                            CARE INSTRUCTIONS
Do not use plumbers putty during installation.  Use only clear silicones.  Use of plumbers 
putty will void any and all warranties. Do not clean with any abrasive cleaner. This will void 
any and all warranties.  Use only water and mild soaps.  Use a high grade automotive wax 
on a monthly basis to maintain the high quality  luster finish.
                       
                                                        PRECAUCIONES
No usar masilla de plomero durante la instalación. Usar únicamente silicona transparente.
El uso de masilla de plomería anulará la validez de la garantía.  No limpiar  con productos 
abrasivos, ésto cancelará toda garantía. Usar únicamente agua y detergente.  Para con-
servar el lustre aplicar una vez por mes cera de alta calidad para lustre de automóviles.

Tools needed are not included
Herramientas necesarias no se incluyen 

Tools Needed:  Adjustable wrench
Herramientas Necesarias: Pinzas ajustables


