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Description:
• The Moen Air Switch platform installs into existing

sink or counter hole. This application is ideal for 
island installations or where an electrical wall switch
is not available. This can be used all Moen branded
disposals.

 

Included Components:
• The Air Switch platform comes with a controller and

10' of air tubing. Finished buttons are sold separately. 

Warranty & Assurance:
• One year limited warranty on manufacturers defect to

 the original consumer purchaser. 

Critical Dimensions

1-13/16"

1-3/8"
Mounting Hole

Maximum deck
thickness

1-1/2"

Required

Disposal Air
Switch Button
sold separately

AS-4201

3-1/8"

2-1/8"1-7/8"

10' Air Tube & Mounting Shank

Model: ARC-4200

Air Tubing Size 1/8"

Mounting Hole Size 1-3/8"

Air Tube Length 10'

Wall Receptacle

Additional Accessories can be found at
www.Moen.com/disposalaccessories

120V

Hose PVC

Controller Box Polypropylene

Threaded 
Mounting Shank ABS
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• Le système du commutateur de débit d’air de Moen 
s’installe dans un évier existant ou un trou découpé dans 
le comptoir. Ce système est idéal dans le cas d’une 
installation dans un îlot de cuisine, ou à un endroit où 
aucune prise électrique murale n’est accessible. Il est 
compatible avec tout broyeur à déchets de marque Moen.

 

• Le système du commutateur de débit d’air comprend un 
contrôleur et un conduit d’air de 10 pi. Les boutons offerts 
en différents finis sont vendus séparément.

 

• One year limited warranty on manufacturers defect to
 the original consumer purchaser. 

1-13/16"

1-3/8"

Épaisseur 
maximale du 

comptoir: 1 1/2 po

Le bouton du 
commutateur 

de débit d’air est 
vendu séparément

AS-4201

3-1/8"

2-1/8"1-7/8"

Conduit d’air de 10 pi et tige de 
montage

RC-4200

Diamètre du conduit d’air 1/8"

Taille de l’orifice 
de montage 1-3/8"

Longueur du 
conduit d’air 10'

Prise murale 120V

Tuyau PVC

Boîtier de contrôle Polypropylène

Tige de montage 
filetée ABS

SPÉCIFICATIONS

Description:

Composants inclus :

Garantie et assurance :

Modèle: A

Dimensions hors tout

Vous pouvez trouver d’autres accessoires
à l’adresse www.Moen.com/disposalaccessories

Trou de montage 
requis

Détails des Spécifications
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• La plataforma del interruptor de flujo de aire de Moen 
se instala en el fregadero o en el mostrador existente. 
Este sistema es ideal para instalaciones en islas o donde 
no se dispone de un interruptor eléctrico de pared. 
Compatible con todos los trituradores de marca Moen.

 

• El sistema del interruptor de flujo de aire incluye con un 
controlador y 3 m (10 ft) de conducto de aire. Los botones 
en diferentes acabados se venden por separado.

 

• One year limited warranty on manufacturers defect to
 the original consumer purchaser.

 

1-13/16"

1-3/8"

Espesor máximo 
del mostrador 

1-1/2"

Disposal AEl botón del 
interruptor de flujo de 

aire se vende por 
separado AS-4201

3-1/8"

2-1/8"1-7/8"

Conducto de aire de 3 m (10 ft) y 
vástago de montaje
 

RC-4200

Tamaño del 
conducto de aire 1/8"

Tamaño del orificio 
de instalación 1-3/8"

Longitud del 
conducto de aire 10'

Toma mural 120V

Manguera PVC

Caja del controlador Polipropileno

Vástago de 
montaje roscado ABS

ESPECIFICACIONES

Componentes incluidos:

Garantía y Seguridad:

Descripción:

Dimensiones críticas

Modelos: A

Detalle de Especificaciones

Se requiere orificio 
de instalación

Puede encontrar más accesorios en 
www.Moen.com/disposalaccessories


