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LK3, LK4, LK5 SERIES REMODEL FIXTURE,                              LK3 LED 

120V ONLY                                                           LK4 LED, LK5 LED 
 

SAVE THESE INSTRUCTIONS 

Prior to installing the fixture, disconnect ALL power supplies to the 
unit. This unit may be installed in IC or NON-IC rated installations. 
For NON-IC applications, no insulation may be placed over the top 
of/or within 3” (76mm) of fixture. 

REMODEL FIXTURE INSTALLATION  

1. NOTE: when deciding on fixture placement and preparing to cut 
hole, take into account joist placement and electrical wiring 
requirements. Your ceiling material must be non-combustible and 
strong enough to support fixture. 

2. Using the template that is provided, or fixture housing itself outline 
the circle pattern on the ceiling to cut between the ceiling joists, as 
required by lighting layout. 

 LK3=   3 1/8 inch diameter cutout. 
 LK4=   4 1/8 inch diameter cutout. 
 LK5=   5 1/2 inch diameter cutout. 
3. Using the proper hole-saw and tools, cut out the circle pattern in the 

ceiling. 
4. Disconnect all power prior to installation. Remove the appropriate 

pry-out knockout on junction box with screw driver. Open snap on 
cover on junction box by depressing spring and allow cover to hang.  

   Using the provided wire connecters, make all connections inside the 
junction box. Bring supply wires into box by shielded cable or Romex 
cable and connectors (Purchased separately).  

   Connect the 120V HOT wire black to black; NEUTRAL wire white to 
white; GROUND bare wire to ground, push wires carefully back into 
junction box. Close snap on cover in place. (Figure 1) 

5. Tilt fixture junction box up through hole and hold up against ceiling 
and push retaining clips with screwdriver until they securely snap in 
place. Check installation that fixture is secure and clips are 
snapped in place. (Figure 2 & Figure 3) 

6.Remodel housing installation complete. Skip to the TRIM   
INSTALATION section. 
 
 
*SPECIFICATIONS 

CICODE *224V0T *224V0V *224V0W *235JN6 *224V19 *224V0Y *225Y49 *231YKG 

MODEL # 
LK3BMW 
LED M4 

LK4BMW 
LED M4 

LK5BMW 
LED M4 

LK4G2MW 
LED M4 

LK5GMW 
LED M4 

LK4BORB 
LED M4 

LK5BORB 
LED M4 

LK4BMW 
LED MW WL 

M6 

SUITABLE 
LOCATIONS 

WET 
Locations 

WET 
Locations 

WET 
Locations 

DAMP 
Locations 

DAMP 
Locations 

WET 
Locations 

WET 
Locations 

WET 
Locations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Figure 1 

Figure 2 
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LKA3, LKA4, LKA5 NEW CONSTRUCTION  
ADAPTER (SOLD SEPARATELY)                                                                           
LKABH HANGER BARS (SOLD SEPARATELY)                                                  LKA3 

120V ONLY                                                                                           LKA4, LKA5 

 
NEW CONSTRUCTION ADAPTER INSTALLATION 
1. NOTE: when deciding on fixture placement take into account joist 

placement and electrical wiring requirements. Your ceiling material 
must be non-combustible. 

2. Install NEW CONSTRUCTION ADAPTER( purchased separately) 
by positioning the LKABH BAR HANGERS (purchased separately) 
between the ceiling joists and nailing in the attached nails to secure 
in place. (Figure 4 & 5) 

3. Disconnect all power prior to installation. Pull supply wire through 
ADAPTER hole. Remove the appropriate pry-out knockout on 
junction box with screw driver. Open snap on cover on junction box 
by depressing spring and allow cover to hang. 

    Using the provided wire connecters, make all connections inside the 
Junction box.  

    Bring supply wires into Junction box by shielded cable or Romex 
cable and connectors (Purchased separately).  

   Connect the 120V HOT wire black to black; NEUTRAL wire white to 
white; GROUND bare wire to ground, push wires carefully back into 
junction box. Close snap on cover in place.  

4. REMOVE the (3) SPRING CLIPS from the REMODEL FIXTURE 
and discard. 

5. Tilt Fixture junction box up through hole and position adapter spring 
clips with alignment grooves and rectangular openings on 
REMODEL CAN HOUSING.  Push up for spring clips to securely 
snap in and lock in place. (Figure 6) 

6. After electrical inspection is approved, complete ceiling installation, 
with the following cut out openings to  

 LKA3=   3 1/4 inch diameter cutout. 
 LKA4=   4 1/4 inch diameter cutout. 
 LKA5=   5 5/8 inch diameter cutout. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 

Figure 5 

 

    Figure 6 
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LK3, LK4, AND LK5  
LED TRIM INSTALLATION 
 

 
TRIM FOR MODELS LK3 LK4 INSTALLATION  
1. Disconnect all power prior to installation.  
2. Attach male connector from installed housing in ceiling to female 

connector from LED trim. 
3. Once connectors are attached, gently push trim into fixture opening 

until flush with ceiling. (Figure 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

TRIM FOR MODELS LK5 INSTALLATION 
1. Disconnect all power prior to installation.  
2. Attach male connector from installed housing in ceiling to female 

connector from LED trim. (Figure 8) 
3. Once connectors are attached, squeeze the torsion springs together 

and place into brackets inside fixture. Release springs, and gently 
push trim into fixture until flush with ceiling. (Figure 9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   Figure 7 

Figure 9     Figure 8 
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LUMINAIRE DE REMODELAGE SERIES LK3, LK4,LK5                   LK3 LED                            

120V UNIQUEMENT                                                  LK4 LED,LK5 LED                      

 

CONSERVER CES INSTRUCTIONS 

Avant de mettre en place le luminaire, débrancher COMPLETEMENT 
l’alimentation électrique de l’unité. Cette unité ne peut être installée 
que dans une  installation de IC ou NON-IC. Pour NON-IC 
applications, ne pas placer de matériau isolant au dessus du 
luminaire ou à moins de 3 po (76 mm) de distance autour du 
luminaire. 

INSTALLATION LUMINAIRE POUR PLAFOND EXISTANT 

1. NOTE: avant de décider de l’emplacement du luminaire et de 
découper le trou correspondant sur le plafond, veuillez prendre en 
compte l’emplacement des solives et les exigences du câblage 
électrique. Le matériau du plafond doit être non combustible et 
suffisamment résistant pour soutenir le poids du luminaire. 

2. Grâce au gabarit fourni ou au boîtier du luminaire lui-même,tracer 
un cercle sur le plafond pour découper celui-ci entre les solives 
comme requis dans l’installation du luminaire. 

 LK3=   découpe de diamètre de 3 1/8 pouces (79 mm). 
 LK4=   découpe de diamètre de 4 1/8 pouces (105 mm). 
 LK5=   découpe de diamètre de 5 1/2 pouces (140 mm). 
3. Utilisez une scie et des outils appropriés pour découper un cercle 

dans le plafond. 
4. Coupez le courant au niveau du fusible correspondant ou du 

disjoncteur principal avant de commencer l’installation. Retirer la 
débouchure appropriée avec sur la boîte de jonction un tournevis. 
Ouvrir l’attache sur le Couvercle de la boîte de jonction en appuyant 
sur le ressort et en laissant pendre le couvercle.  
Etablir toutes les connexions dans la boîte de jonction en utilisant les 
raccords de fils électriques fournis. Amener les fils d’alimentation 
électrique dans la boîte en utilisant un câble blindé ou Romex et des 
raccords (achetés séparément).  
Connecter séparément les fils noirs SOUS TENSION de 120V, les 
fils blancs NEUTRE et les fils de TERRE nus, replacer 
soigneusement les fils dans la boîte de jonction. Remettre en place 
l’attache sur le couvercle. (Schéma 1) 

5. Remonter la boîte de jonction du luminaire par le trou, le maintenir 
contre le plafond et pousser les clips de retenue avec le tournevis 
jusqu’à ce qu’ils se verrouillent en place. S’assurer de la bonne 
assise du luminaire et que les clips sont verrouillés en place. 
(Schéma 2 & Schéma 3) 

6. Remodelage boitier installation complete. Passer au l' CARNITURE  
INSTALLATION la section. 
 

*SPECIFICATIONS 

CICODE *224V0T *224V0V *224V0W *235JN6 *224V19 *224V0Y *225Y49 
*231YKG 

MODEL # 
LK3BMW 
LED M4 

LK4BMW 
LED M4 

LK5BMW 
LED M4 

LK4G2MW 
LED M4 

LK5GMW 
LED M4 

LK4BORB 
LED M4 

LK5BORB 
LED M4 

LK4BMW 
LED MW WL 

M6 

SUITABLE 
LOCATIONS 

WET 
Locations 

WET 
Locations 

WET 
Locations 

DAMP 
Locations 

DAMP 
Locations 

WET 
Locations 

WET 
Locations 

WET 
Locations 

 
 
 
 

    Schéma 1 

    Schéma 2 

       Schéma 3 
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ADAPTATEUR LKA3, LKA4, LKA5 
POUR NOUVELLE CONSTRUCTION AVEC(VEND SEPAREMENT)                                                                       
BARRES DE SUSPENSION LKABH(VEND SEPAREMENT)                                     LKA3 

120V UNIQUEMENT                                                                                    LKA4,LKA5 

 

INSTALLATION AVEC ADAPTATEUR POUR NOUVELLE 
CONSTRUCTION 

1. NOTE: avant de décider de l’emplacement du luminaire, veuillez 
prendre en compte l’emplacement des solives et les exigences du 
câblage électrique. Le matériau du plafond doit être non 
combustible. 

2. Installer L’ADAPTATEUR POUR NOUVELLE CONSTRUCTION 
(acheté séparément) en positionnant les BARRES DE 
SUSPENSION LKABH (achetées séparément) entre les solives du 
plafond et en enfonçant les clous fournis pour les maintenir en place. 
(Schéma 4 & 5) 

3. Couper le courant avant de commencer l’installation. Amener les fils 
d’alimentation électriques par le trou de l’ADAPTATEUR. Retirer la 
débouchure appropriée avec sur la boîte de jonction un tournevis. 
Ouvrir l’attache sur le Couvercle de la Boîte de Jonction en appuyant 
sur le ressort et en laissant pendre le couvercle.  
Etablir toutes les connexions dans la Boîte de Jonction en utilisant 
les raccords de fils électriques fournis. Amener les fils d’alimentation 
électrique dans la boîte de jonction en utilisant un câble blindé ou 
Romex et des  raccords (achetés séparément) .  
Connecter séparément les fils noirs SOUS TENSION de 120V, les 
fils blancs NEUTRE et les fils de TERRE nus, replacer 
soigneusement les fils dans la boîte de jonction. Remettre en place 
l’attache sur le couvercle.  

4. ENLEVER LES (3) CLIPS A RESSORT du LUMINAIRE DE 
REMODELAGE et les jeter. 

5. Incliner puis remonter la boîte de jonction du Luminaire par le trou et 
positionner les clips à ressort de l‘adaptateur d’après les rainures 
d’alignement et les ouvertures rectangulaires sur le BOITIER DE 
REMODELAGE.  Poussez vers le haut pour que les clips se 
verrouillent en place. (Schéma 6) 

6. Une fois l’inspection électrique approuvée, achevez l’installation au 
plafond en respectant les diamètres de découpe suivants  

 LKA3=   découpe de diamètre de 3 1/4 pouces (83 mm). 
 LKA4=   découpe de diamètre de 4 1/4 pouces (108 mm). 
 LKA5=   découpe de diamètre de 5 5/8 pouces (142 mm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Schéma 4 

    Schéma 5 

       Schéma 6 
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LK3, LK4, ET LK5 
LED CARNITURE INSTALLATION 
 

GARNITURE POUR INSTALLATION AVEC LES MODELES LK3 
LK4 
1. Coupez le courant au niveau du fusible correspondant ou du 

disjoncteur principal avant de commencer l’installation.  
2. Attacher le connecteur mâle du boîtier installé au plafond au 

connecteur femelle de la garniture LED. 
3. Une fois attachés les connecteurs repousser doucement la garniture 

dans l’ouverture du luminaire jusqu’à être au ras du plafond. 
(Schéma 7) 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GARNITURE POUR INSTALLATION AVEC LES MODELE LK5  

1.  Coupez le courant au niveau du fusible correspondant ou du 
disjoncteur principal avant de commencer l’installation.  

2.  Attacher le connecteur mâle du boîtier installé au plafond au 
connecteur femelle de la garniture LED. (Schéma 8) 

3. Une fois attachés les connecteurs exercer une pression sur les 
ressorts à torsion pour les placer dans les attaches situées dans le 
luminaire. Relâcher les ressorts, et repousser doucement la 
garniture dans le luminaire jusqu’à être au ras du plafond. (Schéma 
9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    Schéma 7 

     Schéma 9      Schéma 8 
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INSTALACIÓN DE REMODELACIÓN DE LA SERIE 
LK3, LK4, LK5,                                                                                    LK3 LED      

SOLAMENTE 120V                                                   LK4 LED, LK5 LED 

 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 

Antes de instalar la instalación, desconecte TODOS los suministros 
de alimentación de la unidad. Esta unidad solamente puede ser 
instalada en uns instalación del IC o NON-IC. De NON-IC 
aplicaciones, no se puede colocar aislamiento sobre la parte 
superior de / o dentros de las 3″ (76 mm) de la instalación. 

INSTALACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE REMODELACIÓN 
1. NOTA: Cuando se decida en la colocación de la instalación y 

prepare para cortar el agujero, tenga en cuenta los requerimientos 
de la colocación de la vigueta y el cableado eléctrico. El material de 
su techo debe ser no combustible y suficientemente fuerte para 
soportar la instalación. 

2. Usando la plantilla que se proporciona o la cubierta misma del 
accesorio, dibuje el contorno del patrón del círculo en el techo para 
cortar las viguetas del techo, según los requisitos para la disposición 
de la iluminación. 
 LK3=   3 1/8 de pulgadas de diámetro de recorte. 
 LK4=   4 1/8 de pulgadas de diámetro de recorte. 
 LK5=   5 1/2 de pulgadas de diámetro de recorte. 

3. Usando la sierra de agujeros y las herramientas apropiadas corte el 
patrón del círculo en el techo. 

4. Desconecte toda las alimentaciones antes de la instalación. Quite el 
alzaprime adecuado en la caja de conexiones con el destornillador. 
Abra el broche de presión que hay en la Cubierta sobre la caja de 
ensambladura depresionando el resorte y dejando que la cubierta se 
quede colgando.  
Usando los conectores de cables que se proporciona, haga todas 
las conexiones en el interior de la caja de ensambladura. Lleve los 
cables de suministro al interior de la caja mediante cable protegido 
o cable Romex y conectores (Adquirido por separado).  
Conecte el cable HOT de 120V de negro a negro; el cable NÉUTRO 
blanco con blanco; el cable pelado de TOMA de TIERRA a la toma 
de tierra, empuje cuidadosamente los cables en la caja de 
ensambladura. Cierre el broche de presión en la cubierta en su 
lugar. (Figura 1) 

5. Incline la caja de ensambladura de la instalación a través del 
agujero y sujete contra el techo y empuje reteniendo los clips con el 
destornillador hasta que se queden fijamente en su lugar. Revise la 
instalación para ver que la instalación esté segura y los clips 
estén cerrados en su lugar. (Figura 2 y Figura 3) 

6. Instalación de remodelación cubierta completo. Pase a la ADORNO  
INSTALACIÓN sección. 

 
*ESPECIFICACIONES 

CICODE *224V0T *224V0V *224V0W *235JN6 *224V19 *224V0Y *225Y49 
*231YKG 

MODEL # 
LK3BMW 
LED M4 

LK4BMW 
LED M4 

LK5BMW 
LED M4 

LK4G2MW 
LED M4 

LK5GMW 
LED M4 

LK4BORB 
LED M4 

LK5BORB 
LED M4 

LK4BMW 
LED MW WL 

M6 

SUITABLE 
LOCATIONS 

WET 
Locations 

WET 
Locations 

WET 
Locations 

DAMP 
Locations 

DAMP 
Locations 

WET 
Locations 

WET 
Locations 

WET 
Locations 

 

      Figura 1 

      Figura 2 

     Figura 3 
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ADAPTADORES DE NUEVA 
CONSTRUCCIÓN LKA3, LKA4, LKA5 (SE VENDE POR SEPARA)                                                                        
BARRAS COLGADORES LKABH (SE VENDE POR SEPARA)                       LKA3 

SOLAMENTE 120V                                                                          LKA4, LKA5 

 

INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 
1. NOTA: Cuando decida en la colocación de la instalación tenga en 

cuenta los requerimientos sobre la colocación de la vigueta y el 
cableado eléctrico. El material de su techo debe ser no combustible. 

2. Instale el ADAPTADOR DE NUEVA CONSTRUCCIÓN ( adquirido 
por separado) colocando los COLGADORES DE BARRA LKABH 
(adquirido por separado) entre las viguetas y elevación del techo en 
los remaches que se adjuntan para fijarlos en su lugar. (Figura 4 & 5) 

3. Desconecte todo alimentación antes de la instalación. Estire el 
cable de suministro a través del agujero del ADAPTADOR. Quite el 
alzaprime adecuado en la caja de conexiones con el destornillador. 
Abra el broche de presión que hay en la Cubierta sobre la Caja de 
Ensambladura depresionando el resorte y dejando que la cubierta se 
quede colgando.  
Usando los conectores de cables que se proporciona, haga todas 
las conexiones en el interior de la Caja de Ensambladura.  
Lleve los cables de suministro al interior de la caja de conexiones 
mediante cable protegido o cable Romex y conectores (Adquirido 
por separado).  
Conecte el cable HOT de 120V de negro a negro; el cable NÉUTRO 
blanco con blanco; el cable pelado de TOMA de TIERRA a la toma 
de tierra, empuje cuidadosamente los cables en la caja de 
ensambladura. Cierre el broche de presión en la cubierta en su 
lugar.  

4. QUITE los (3) CLIPS de RESORTE de la INSTALACIÓN DE 
REMODELACIÓN y desechar. 

5. Incline la caja de ensamblaje de la Instalación a través del agujero y 
posicione los clips de resorte del adaptador con las ranuras de 
alineación y aperturas rectangulares en la CUBIERTA DE LA LATA 
DE REMODELACIÓN.  Empuje para que los clips de resorte se 
acoplen con seguridad y se cierren en su lugar. (Figura 6) 

6. Después de que la inspección eléctrica esté aprovada, complete la 
instalación del techo, con las siguientes aperturas de corte hacia 

 LKA3=   3 1/4 de pulgadas de diámetro de recorte. 
 LKA4=   4 1/4 de pulgadas de diámetro de recorte. 
 LKA5=   5 5/8 de pulgadas de diámetro de recorte. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Figura 4 

      Figura 5 

        Figura 6 
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LK3, LK4, Y LK5 LED  
ADORNO INSTALACIÓN 
 

ADORNO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS MODELOS LK3 LK4  
1. Desconecte toda las alimentaciones antes de la instalación.  
2. Acople el conector macho de la cubierta instalada en el techo al  

conector hembra del marco decorativo del LED. 
3. Una vez que los conectores estén acoplados, empuje suavemente 

el marco decorativo en la apertura de la instalación hasta que esté  
al nivel del techo. (Figura 7) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADORNO PARA LA INSTALACIÓN DEL MODELO LK5  
1. Desconecte toda las alimentaciones antes de la instalación.  
2. Acople el conector macho de la cubierta instalada en el techo al 

conector hembra del marco decorativo del LED. (Figura 8) 
3. Una vez que los conectores estén acoplados, apriete juntos los  

resortes de torsión y colóquelos en las abrazaderas que hay dentro  
de la instalación. Suelte los resortes y empuje suavemente los  
marcos decorativos en la instalación hasta que esté al nivel del techo. 
(Figura 9) 

       Figura 9 

       Figura 7 

       Figura 8 


