
Installation checklist

SCALA2
SCALA2 is a compact, fully integrated, self-priming water booster pump 
that delivers perfect water pressure and maximum reliability in homes 
and apartments with up to 3 floors and 8 different taps.
 

Pre-installation

1.	 Ensure the incoming water volume is sufficient to meet the home's demand. Domestic boosters cannot compensate 
for an undersized water meter and/or supply line. Increasing pressure does not increase volume.

2.	 Verify electrical requirements, and utilize a dedicated electrical circuit with the correct voltage. Not recommended for 
most GFCI outlets (exception: see I&O). Where required by code, a professional electrician may hardwire.

3.	 Verify supply and demand: measure static inlet pressure. To check for pressure spikes, use a red-line gauge.
4.	 SCALA2 has a maximum differential of 51psi. 29psi of positive pressure is required to reach max discharge of 80psi.
5.	 Reverse osmosis (RO) systems must reside downstream of the booster. Do not pump RO water through the SCALA2.
6.	 Choose the proper location: horizontal, level surface, service accessible.
7.	 Tank water heating systems require thermal expansion protection. Verify the tank is present and precharge to 100% of 

boosted pressure. 
8.	 To enable suction lift, locate the white pin behind the drain cap and remove it before startup.

Mechanical installation

1.	 Allow 12"-15" of open space directly in front and behind the SCALA2 unit.
2.	 The SCALA2 unit must be mounted securely to a horizontal, flat surface. Vibration pads are recommended.
3.	 Avoid hard 90° elbow near pump. 1" x 24" full-port flexible hoses are recommended. Do not kink.
4.	 Supply a minimum of 10" straight pipe into the suction port (with or without flex connectors).
5.	 Do not reduce pipe diameter or use pex insert fittings near the pump. Before reducing, allow a minimum of 24.
6.	 When using PTFE tape, threads must be visible. Do not overwrap. Do not use hard sealants.
7.	 Hand-tighten composite threads. Do not use tools on the suction/discharge unions or priming port. 
8.	 Prime pump with a minimum of .5 gal / 1.7L if the water source is below the pump.

Commissioning 

1.	 Open the furthest tap; power on; set desired discharge setpoint.
2.	 Stop pump. Shut off incoming water supply and depressurize by opening a tap. 
3.	 Set internal tank pressure to 70% of setpoint and ensure no air escapes when removing compressor.
4.	 Open water supply and restart the SCALA2, verify quiet operation, and full stop when the taps are closed.
5.	 To lock the panel and prevent unintended adjustments, press and hold the control panel's up/down arrows for 3 seconds.

Further considerations 
•	 SCALA2 requires annual maintenance to ensure the internal tank pressure remains consistent.
•	 Install a bypass valve to enable manual system isolation while maintaining water flow to the house.
•	 Water hammer protection may be necessary due to increased velocity.
•	 Protect pump from extreme cold and heat conditions. Avoid freezing and direct sunlight.
•	 Consult I&O for other helpful information.

SCALA2 I&O



Lista de verificación de instalación

SCALA2
SCALA2 es una bomba presurizadora de agua, compacta, totalmente 
integrada y autocebante que proporciona presión de agua óptima 
y máxima fiabilidad en viviendas de hasta 3 pisos y con hasta 8 
puntos de consumo.
 

Antes de la instalación
1.	 Asegúrese de que el volumen de agua de entrada sea suficiente para cubrir la demanda de la vivienda. Los presurizadores domésticos no pueden 

compensar un medidor de agua o una línea de suministro subdimensionados. Aumentar la presión no incrementa el caudal de agua.
2.	 Verifique los requisitos eléctricos y utilice un circuito dedicado con el voltaje correcto. No se recomienda su uso con la mayoría de los tomacorrientes 

GFCI (excepción: ver I&O). Si la normativa aplicable lo exige, la conexión directa debe ser realizada por un electricista profesional.
3.	 Verifique el suministro disponible: mida la presión estática de entrada. Para detectar picos de presión, utilice un manómetro con indicador  

de arrastre (red-line).
4.	 SCALA2 tiene un diferencial máximo de 51 psi. Se requieren 29 psi de presión positiva para alcanzar una presión máxima de descarga de 80 psi.
5.	 Los sistemas de ósmosis inversa (RO) deben instalarse aguas abajo del presurizador. No utilice SCALA2 para bombear agua de ósmosis inversa.
6.	 Seleccione una ubicación adecuada: superficie horizontal, nivelada y con acceso para mantenimiento.
7.	 Los sistemas de calentamiento de agua con tanque requieren protección contra la expansión térmica. Verifique que el tanque esté instalado y 

precárguelo al 100 % de la presión de trabajo del sistema.
8.	 Para instalación en tanque cisterna: para habilitar el modo autocebante, retire el pin blanco, que se encuentra detrás de la tapa de drenaje, antes del 

arranque del equipo.

Instalación mecánica
1.	 Deje un espacio libre de 12" a 15" directamente delante y detrás de la unidad SCALA2.
2.	 La unidad SCALA2 debe montarse firmemente sobre una superficie horizontal y plana. Se recomienda utilizar bases antivibratorias.
3.	 Evite instalar un codo rígido de 90° cerca de la bomba. Utilice mangueras flexibles de 1" × 24" de paso completo. No las doble ni estrangule.
4.	 Proporcione un tramo recto mínimo de 10" hacia el puerto de succión (con o sin conectores flexibles).
5.	 No reduzca el diámetro de la tubería ni utilice conexiones de inserción PEX cerca de la bomba. Mantenga al menos 24" de tubería antes  

de cualquier reducción.
6.	 Al usar cinta PTFE, las roscas deben permanecer visibles. No aplique demasiada cinta. No utilice selladores rígidos.
7.	 Apriete a mano las roscas compuestas. No utilice herramientas en las uniones de succión o descarga ni en el puerto de cebado.
8.	 Cebe la bomba con un mínimo de 0.5 gal/1.7 L si la fuente de agua está por debajo de la bomba.

Puesta en marcha 
1.	 Abra el grifo más alejado, encienda la unidad y ajuste el nivel de presión de salida del agua deseado, en el panel de control del equipo.
2.	 Detenga la bomba. Cierre el suministro de agua de entrada y despresurice el sistema abriendo un grifo.
3.	 Ajuste la presión del tanque interno al 70% del punto de consigna y asegúrese de que no escape aire al retirar el compresor.
4.	 Abra el suministro de agua y reinicie la unidad SCALA2. Verifique que funcione silenciosamente y que se detenga por completo al cerrar los grifos.
5.	 Para bloquear el panel y evitar ajustes no intencionales, mantenga presionadas las flechas arriba/abajo del panel de control durante 3 segundos.

Consideraciones adicionales
•	 SCALA2 requiere mantenimiento anual para garantizar que la presión del tanque interno se mantenga constante.
•	 Instale una valvula bypass (o de derivación), para permitir el aislamiento manual del sistema, mientras se mantiene el ingreso de flujo de agua a la casa.
•	 Puede ser necesaria la protección contra golpe de ariete debido al aumento de la velocidad del flujo.
•	 Proteja la bomba contra el frío y el calor extremos. Evite la congelación y la exposición directa al sol.
•	 Consulte I&O para obtener información adicional.
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