




















STEP 23

Remove the pole cup (l) and drill pilot holes into all marks using an 1/8-inch
drill bit.

Note: If a stud is not hit, re-drill the pilot holes with a 3/8-inch drill bit. Place one
drywall anchor (C) in these pilot holes and press with the black push pin to
expand the drywall anchor.

Retire la terminal del poste (I) y perfore orificios guia en todas las marcas con
una broca de 1/8 pulg. (3 mm).

Nota: Si no toca un montante, vuelva a perforar los orificios guia con una broca
de 3/8 pulg. (10 mm). Cologue un anclaje para placas de yeso (C) en estos
orificios guia y presione con el pasador de empuje negro para expandir el
anclaje para placas de yeso.

Retirez I'embout de poteau (l) et percez des avant-trous dans toutes les
marques a I'aide d'une meche de 3 mm (1/8 po).

Remarque: S'il n'y a pas de montant, repercez les avant-trous avec une meche
de 10 mm (3/8 po). Placez un ancrage mural (C) dans ces avant-trous et
appuyez sur la goupille-poussoir noire pour ouvrir I'ancrage mural.

If stud is not hit
Si el montante no se toca
S'iln"y a pas de montant

STEP 25

Place the hang rod (J) in the installed pole cups and on top of the hooks on the
angle brackets (L). Press the hang rod (J) down to snap it into place.

Cologue el barral (J) en la terminal del poste instalada y por encima de los
ganchos en los soportes en angulo (L). Presione el barral (J) hacia abajo para
encajarlo en su lugar.

Placez la tringle (J) dans I'embout de poteau installé et sur le dessus des
crochets des supports d’angle (L). Poussez la tringle (J) vers le bas pour
I'enclencher en place.

Snap Snap Snap
Encajar Encajar Encajar
Enclenchez Enclenchez Enclenchez
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STEP 24

Place the pole cup (I) on the side wall and, using a Philips #2 drill bit, secure it by
inserting two screws (A) into the pilot holes or drywall anchors.

Repeat steps 21 - 24 on the other side to secure the second pole cup (I)

Coloque la terminal del poste (1) en la pared lateral y, con una broca

Philips n.° 2, asegtrela con dos tornillos (A) en los orificios guia o anclajes
para placas de yeso.

Repita los pasos 21 a 24 en el otro lado para asegurar la terminal del segundo
poste (I).

Placez I'embout de poteau (I) sur le mur latéral et, a I'aide d'une méche
Philips no 2, fixez-le en insérant deux vis (A) dans les avant-trous ou les
ancrages muraux.

Répétez les étapes 21 a 24 de I'autre c6té pour fixer le deuxiéme embout de
poteau (l).
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