
Make sure that the mounting bracket is attached to the mail-
box post before preceeding

Mailbox Installation Instructions

Bottom Mount Mailbox
- Match the holes on the bottom of the mailbox and secure them with the hardware 
provided.

FOR BEST RESULTS
please consult installation instructions
provided with the mounting bracket 
that you purchased.

Side Mount Mailbox
- Secure the mailbox to the mounting bracket using hardware provided through the 
side mounting holes of the mailbox. For larger mailboxes, spacers may need to be 
used for the bracket to reach the sides of the mailbox.

Possible spacer shown here

BEFORE BEGINNING PLEASE...

Make sure to use the provied hardware to attach the mailbox to        
the mounting bracket.



C

) et les configurations de perçage arborant la lettre « 
   muestra a continuación.

   sur le support de montage à fixer à la monture supérieure ou aux poteaux de 10 cm x 10 cm (4 po x 4 po) 
 » A

   montaje laterales, como se muestra en la 
   figura de la derecha.
-  Fixez la boîte aux lettres au support de 
   montage à l’aide de (4) vis cruciformes 
   no 8-32 x 2 cm (3/4 po) (article 3) à insérer 
   dans les trous de montage latéraux 

1

   des adaptateurs s’alignent sur les trous 
Assurez-vous que les trous    REMARQUE : 

   droite.
   de montage latéraux comme indiqué à 

   la figura de la derecha.
   NOTA: Asegúrese de que los orificios de 

   monture supérieure ou au poteau de 10 cm x 10 cm (4 
   po x 4 po) en bois de type traverse comme illustré à 
   droite.

   1) et les écrous à insérer dans les trous 

C" y fije el buzón con (4) tornillos de 

Tamaño 

-  Secure the mailbox to the mounting
   board using (4) #8-32 x 3/4" (Item 3)  
   Phillips head screws in the side mounting 
   holes as shown right.
-  Asegure el buzón al tablero de montaje 
   con (4) tornillos de cabeza Phillips n.º 8-32 
   x 3/4" (Artículo 3) en los orificios de 

respecto a la garantía y el ensamblado de los 
compra. Para obtener servicio al cliente con 
Los clientes no deben comunicarse con el lugar de 

FABRICADO EN EE. UU./FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS/

/Format géant
Tamaño JumboJumbo Size/

 (4)4

-  Use (4) #8-32 x 3/4" (Item 3) Phillips head screws and 
   pattern holes marked "B" on the mounting board to 
   attach to Cross Arm style 4x4 wood posts as shown 
   right.
-  Use (4) tornillos de cabeza Phillips n.º 8-32 x 3/4" 
   (Artículo 3) y los orificios correspondientes marcados 
   con una "B" en el tablero de montaje para fijarlo al 
   travesaño de madera de 4x4, como se muestra en la 
   figura de la derecha. 
-  Utilisez (4) vis cruciformes no 8-32 x 2 cm (3/4 po) 
   (article 3) et les configurations de perçage arborant la 
   lettre « B » sur le support de montage à fixer à la 

- Secure the mailbox to the mounting board using the provided hardware.
- Asegure el buzón al tablero de montaje con los accesorios suministrados

A" 

   Reportez-vous aux illustrations ci-après.
   convenant au type de poteau de 10 cm x 10 cm (4 po x 4 po). 

Phillips Screwdriver
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE: 

   cabeza Phillips n.º 8-32 x 3/4" (Artículo 3

OUTILS REQUIS : Tournevis à pointe cruciforme1 (4)

2 (2)

3 (8)

).
-  Percez des trous au fond de la boîte aux lettres 
   qui correspondent à la configuration de perçage 
   arborant la lettre « C » et fixez à l’aide de (4) vis 
   cruciformes no 8-32 x 2 cm (3/4 po) (article 3).

de procéder à l’installation.
Enlevez les adaptateurs et les mettre de côté avant 
instalación.
Retire y separe los adaptadores antes de la 
Remove and set aside adapters before installing.

-  Utilisez (4) vis cruciformes no 8-32 x 2 cm (3/4 po) (article 3

Phillips head screws.  
-  Perfore orificios en la parte inferior del buzón de   
   manera que coincidan con los orificios marcados 
   con una "

pour une assistance immédiate.
des produits, veuillez composer le 1 800 647-7063 
clientèle concernant la garantie et l’assemblage 
point d’achat. Pour accéder au service à la 

- Fixez la boîte aux lettres au support de montage à l’aide de la boulonnerie fournie.

Format régulier/estándar

   comme indiqué à droite.

   de montaje lateral, como se muestra en 

   y los accesorios que se adapten al estilo del poste de 4x4. Vea las 
   siguientes ilustraciones.
-  Fixez la plaque de montage à un poteau de 10 cm x 10 cm (4 po x 

   en el tablero de montaje para fijarlo al montaje superior o a los postes de madera horizontales de 4x4, como se 

 )3   using (4) #8-32 x 3/4" (Item 
" and attach C   match the pattern holes marked "

-  Drill holes in the bottom of the mailbox that 

Standard Size/

3Use (4) tornillos de cabeza Phillips n.º 8-32 x 3/4" (Artículo   -
   to Top Mount  or Horizontal style 4x4 wood posts as shown below.

" on the mounting board to attach A) Phillips head screws and pattern holes marked "3Use (4) #8-32 x 3/4" (Item   -

-  Secure mounting plate to 4x4 post.  Use the hole patterns and 
   hardware that match your 4x4 post style.  See illustrations below.
-  Asegure el soporte al poste de 4x4. Use la configuración de orificios 

   4 po). Utilisez les configurations de perçage et la boulonnerie 

MADE IN U.S.APLMB0055-03   

Les clients ne doivent pas communiquer avec le 
SERVICE À LA CLIENTÈLE

inmediato.
productos, llame al 1.800.647.7063 para un servicio 

   cruciformes 10-24 x 5 cm (2 po) (article 
-  Utilisez les adaptateurs avec les (4) vis 
   orificios del tablero de montaje.
   los adaptadores coincidan con los 

Destornillador Phillips

REQUIRED TOOLS:  

) y los orificios correspondientes marcados con una "

   du support de montage.

B

A

B

   horizontaux comme indiqué ci-après.

A

2

3

Large Size/Tamaño 
grande/Grand format

-  Use adapters along with (4) 10-24 x 2" 
   (Item 1) Phillips head screws and nuts in 
   the side mounting holes as shown right.  
   NOTE: Makes sure the adapter holes line
   up with the holes on the mounting
   board.
-  Coloque los adaptadores junto con los 
   (4) tornillos de cabeza Phillips 10-24 x 2" 
   (Artículo 1) y las tuercas en los orificios 

CUSTOMER SERVICE
Customers should not contact their place of 
purchase.  For customer service regarding warranty 
and assembly of products please call 
1.800.647.7063 for immediate service.

SERVICIO AL CLIENTE

Adapters
Adaptadores
Adaptateurs

Universal Mailbox Mounting Board
Tablero de montaje universal para buzón
Support de montage universel pour boîte aux lettres
Installation Instructions/Instrucciones de instalación/Instructions pour l’installation

-  Use (2) #12-24 x 3/4" (Item 2) Phillips head screws to attach to 3-1/2" square plastic,   
   aluminum, or steel tube style post through side mounting holes as shown left.
   NOTE:  It may be necessary to drill holes in the post before installation of mounting 
   board.  Suggested drill sizes are:  5/16" for plastic, 3/16" for aluminum, 13/64" for 
   steel.
-  Use (2) tornillos de cabeza Phillips n.º 12-24 x 3/4" (Artículo 2) para fijarlo al tubo 
   cuadrado de plástico, aluminio o acero de 3-1/2" a través de los agujeros laterales 
   de montaje, como se muestra en la figura de la izquierda.
   Nota: Es posible que tenga que perforar orificios en el poste antes de instalar el 
   tablero de montaje. Los tamaños recomendados de los orificios son: 5/16" para 
   plástico, 3/16" para aluminio, 13/64" para acero.
-  Utilisez (2) vis cruciformes no 12-24 x 2 cm (3/4 po) (article 2) pour fixer le support à 
   un montant carré de 8,8 cm (3 1/2 po) en plastique ou en aluminium ou à un tube 
   d’acier à l’aide des trous de montage latéraux illustrés à gauche.
   Remarque : il peut être nécessaire de percer des trous dans le montant avant 
   d’installer le support de montage. Tailles de perçage suggérées : 0,8 cm (5/16 po) 
   pour le plastique, 0,5 cm (3/16 po) pour l’aluminium, 0,3 cm (13/64 po) pour l’acier.
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