
Hot Dipped Galvanized PLUS  
   30° RounDrive® Nails 

Superior Performance and Durability

Clavos de 30 grados con cabeza  
completa Galvanizados en Caliente PLUS
Durabilidad y Rendimiento Superior

Independently Proven  
as the Leader in  

Galvanized Fastening*

Comprobado independientemente como  
el líder en la galvanización de clavos 



Paslode’s  Hot Dipped Galvanized Plus nails meet F1667 requirements
Los clavos Paslode Galvanizados en Caliente Plus cumplen los requerimientos  de F1667

Leading Competitor B measured shank diameters: .001-.003’’ below 
minimum standard requirements*
Los clavos del competidor B no cumplen, con diámetros .001-.003’’ menos de lo requerido 

•  Approved for use in all exterior applications and  
pressure treated lumber such as ACQ and MCQ 
Diseñado para uso en madera tratada bajo presión como ACQ y MCQ;  
y todas las aplicaciones exteriores

•  Head coating reduces staining and streaking by 80%  
compared to traditional hot dipped galvanized nails 
Capa de polímero reduce el manche y destiñe por 80% en contraste con los  
clavos tradicionales galvanizados

•  IRC R319.3 code approved for use in pressure treated  
lumber in accordance with ASTM A 153 
Código IRC R319.3 aprobado para uso en madera tratada bajo presión satisfaciendo  
la norma ASTM A 153

Head coating reduces staining, 
streaking & nail discoloration
Capa de polímero reduce el manche y destiñe  

Hot Dipped Galvanized  
30° RounDrive® Nails

Structural Integrity

Clavos de 30 grados con cabeza  
completa Galvanizados en Caliente PLUS

Pass

Leading  
Competitor A

Corrosion Prevention

Fail

Leading Competitor A nails rusted 
200 hours earlier than Paslode’s  
Hot Dipped Galvanized PLUS nails*
Los clavos del competidor A se oxidaron  
200 horas antes que los clavos Paslode  
Galvanizados en Caliente Plus

Contra la corrosión

Integridad Estructural

Available in sizes 2” - 3-1/2”,  
smooth and ring shank
Disponible en medidas  2’’-3 1/2’’,  
clavo liso o anillado

30° Paper Tape  |  Full Head  |  Galvanized30° HDG+ Framing Nails

Paslode® and RounDrive® are registered trademarks of Illinois Tool Works. 

Available in sizes 2” - 3-1/2”

*As Compared to Leading Competitors when independently tested  
to the following: ASTM F1667, ASTM A153 and ASTM B117 

PLUS

Actual Size

Must be within +/- .004”  
of stated dimension
Requieren ser +/- .004” de lo anunciado 

}


