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ll.  Gebruiksaanwijzing

schakelaar

Het

viscositeit  bij  normale  bedrijfstemperaturen  en  om  starten  bij  koud  weer  te  verbeteren.

2.  olielekkage

met  behulp  van  deze  methode.

niveau.  Het  niveau  moet  gelijk  zijn  met  de  oliepeillijn  van  het  kijkglas.  Voeg  indien  nodig  olie  toe.

zal  kortstondig  verbeteren  terwijl  de  olie  het  lek  dicht.

verse  pomp  olie.

1.  Vacuümpompolie:

een  minuut  en  controleer  dan  de  oliepeilruimte.  Als  de  olie  onder  het  kijkglas  oIL  staat

op  de  sticker  van  de  pompmotor.  Controleer  de  aan-uitschakelaar  om  er  zeker  van  te  zijn  dat  deze  in  de  uit-stand  staat.

(3)  Plaats  de  dop  van  de  uitlaatfitting  terug  en  verwijder  de  dop  van  een  van  de  inlaatpoorten.

moet  gelijk  zijn  met  de  oliepeillijn  op  het  kijkglas  wanneer  de  pomp  draait.

niet  te  opereren.

gratis.  U  kunt  lekkage  bevestigen  door  het  vacuüm  te  controleren  met  een  thermische  mist  of  meter

voor  afsluiting.

(2)Verwijder  de  dop  van  de  olie-AFVOER.  Laat  de  vervuilde  olie  in  een  geschikte  container  lopen.

1.  Voordat  u  uw  vacuümpomp  gebruikt

sul  tin  olie  die  uit  de  uitlaat  waait.

de  olietank  onder  druk  zetten  en  de  olie  eruit  persen,  waardoor  er  nog  meer  verontreiniging  ontstaat.

Als  het  fout  is,  kunt  u  met  de  volgende  handleiding  de  pomp  zo  snel  mogelijk  weer  in  bedrijf  krijgen.

(2)  Verwijder  de  slang  van  de  inlaat  van  de  pomp.

Olie  voor  hoge  vacuümpompen.  Deze  olie  is  speciaal  samengesteld  om  maximale  vacuümpompen  te  behouden.

De  afvoerdop  zit  goed  vast.

(2)De  pomp  wordt  geleverd  zonder  olie  in  het  reservoir.  Vul  de  pomp  voordat  u  hem  start

zie  met  nieuwe  vacuümpompolie  totdat  de  olie  net  onder  het  vizier  zichtbaar  is

pomp  met  de  inlaat  afgedekt,  controleer  het  oliepeil  in  het  kijkglas.  Voeg  indien  nodig  olie  toe.

Als  er  lekkage  is  in  het  gebied  van  de  olieaftapplug,  moet  u  de  plug  mogelijk  opnieuw  afdichten

de  pomp  draait.  Laat  de  pomp  niet  langer  dan  20  seconden  draaien

Controleer  na  ongeveer  een  minuut  draaien  van  de  pomp  het  kijkglas  op  de  juiste  hoeveelheid  olie

(6)a)Als  de  olie  ernstig  verontreinigd  is  met  slib  dat  ontstaat  wanneer  water  wordt  toegevoegd,

Plaats  de  dop  van  de  olie-AFVOER  terug  en  vul  het  reservoir  tot  het  juiste  niveau  met

Controleer  de  netspanning.  De  pomp  moet  starten  bij  10%  netspanning  (belast)

(5)Zorg  ervoor  dat  de  inlaatpoorten  zijn  afgedekt  en  zet  de  pomp  aan.  Laat  deze  een  aantal  minuten  draaien.

(1)Controleer  of  de  spanning  en  frequentie  van  het  stopcontact  overeenkomen  met  de  specificaties

(1)Zorg  ervoor  dat  de  vacuümmeter  en  alle  aansluitingen  in  goede  staat  zijn  en  niet  lekken.

(3)Zorg  ervoor  dat  de  olie  op  het  juiste  niveau  is.  Voor  maximale  pompwerking  moet  de  olie

kan  ongeldig  worden  verklaard  door  verkeerd  gebruik  of  manipulatie  door  de  klant,  waardoor  de  pomp

Om  de  levensduur  van  de  pomp  te  verlengen  en  gemakkelijk  starten  te  bevorderen.  Volg  deze  procedures

(1)Zorg  ervoor  dat  de  pomp  is  opgewarmd.

(4)  Plaats  de  dop  van  de  olie-AFVOER  terug.  Verwijder  de  uitlaatfitting  en  vul  de  reserv-

kijkglas.  Te  weinig  vullen  resulteert  in  slechte  vacuümprestaties.  Te  veel  vullen  kan  leiden  tot

(2)Als  er  sprake  is  van  lekkage,  moet  de  pakking  van  het  moduledeksel  of  de  asafdichting  mogelijk  worden  vervangen.

pomp  draait  nog  steeds  verwijder  de  olie-aftapdop.  beperk  de  uitlaat  enigszins.  Dit  zal  terug-

oliespoelingen.

uw  pomp  is  voor  betrouwbaar  gebruik  en  een  lange  levensduur.  Als  er  iets  kapot  zou  gaan

(1)Sluit  de  verdeelklep  tussen  de  pomp  en  het  systeem.

belangrijk  bij  het  bepalen  van  het  uiteindelijk  haalbare  vacuüm.  We  bevelen  het  gebruik  van  aan

LEVEL-lijn.  Vervang  de  uitlaatfitting  en  zorg  ervoor  dat  de  inlaat  is  afgedekt  en  de

het  uiteinde  van  de  hendel  van  de  pomp.

een  hoger  niveau  dan  wanneer  de  pomp  niet  draait.  Om  het  oliepeil  te  controleren,  start  u  de

inlaat  en  gedeeltelijk  blokkeren  van  de  uitlaat  met  een  doek  terwijl

inlaatpoort.  Dit  kan  twee  tot  30  seconden  duren,  afhankelijk  van  de  omgevingstemperatuur.

Herhaal  deze  procedure  indien  nodig  totdat  de  verontreiniging  is  verwijderd.

om  de  haven  te  bellen.

normale  classificatie.  Enkelspanningsmotoren  worden  volledig  aangesloten  en  klaar  voor  gebruik  geleverd.

van  het  kijkglas.  De  geschatte  oliecapaciteit  van  de  pomp  is  180~800ml  (referentie

b)Een  andere  methode  om  met  zwaar  verontreinigde  olie  om  te  gaan,  is  om  de  olie  uit  de  tank  te  persen.

het  pompreservoir.  Laat  hiervoor  de  pomp  draaien  totdat  deze  is  opgewarmd.terwijl  de

Als  montage  van  de  pomp  vereist  is,  controleer  dan  uw  garantie.  De  garantie

2.  Om  uw  pomp  na  gebruik  uit  te  schakelen

2.  Olieverversingsprocedure

(3)Wanneer  de  oliestroom  is  gestopt,  kantel  de  pomp  dan  naar  voren  om  de  resterende  olie  af  te  voeren.

(1)Zorg  ervoor  dat  de  olie  geen  restant  is  van  morsen,  enz.

Let  op:  wanneer  de  pomp  draait,  moet  het  oliepeil  gelijk  zijn  met  de  lijn  op  de

(2)Zorg  ervoor  dat  de  olie  in  de  pomp  schoon  is.  Een  ernstig  vervuilde  pomp  kan  meerdere  keren  per  dag  gereinigd  moeten  worden.

De  conditie  en  het  type  olie  dat  in  een  hoogvacuümpomp  wordt  gebruikt,  zijn  extreem

voordat  u  de  pomp  in  een  stopcontact  steekt.  Verwijder  de  uitlaatdop  van  de  pomp  en  gooi  deze  weg.

LEVEL-lijn  voeg  langzaam  olie  toe  (terwijl  de  pomp  draait)  totdat  de  olie  het  oliepeil  bereikt

niet  te  vol  vullen----de  bedrijfstemperaturen  zorgen  ervoor  dat  de  olie  uitzet,  zodat  deze  op

1.  Niet  starten

bij  het  aanbrengen  van  vacuümpompolie  bij  aansluitingen  of  vermoedelijke  lekpunten.  Het  vacuüm

olie  uit  de  pomp  persen  en  op  de  juiste  manier  afvoeren.  Door  de  oliekraan  te  openen,  kan  olie  uit  de  pomp  worden  geperst.

Zet  de  motorschakelaar  op  aan.  Wanneer  de  pomp  soepel  draait,  plaatst  u  de  dop  terug  op  de

In  alle  gevallen  zijn  motoren  ontworpen  voor  bedrijfsspanningen  van  plus  of  min  10%  van  de

Wanneer  de  olie  stopt  met  stromen,  zet  u  de  pomp  uit.

zo  goed  mogelijk.

(3)  sluit  de  inlaatpoort  af  om  te  voorkomen  dat  er  verontreiniging  of  losse  deeltjes  in  terechtkomen.

glas.  De  geschatte  oliecapaciteit  van  de  pomp  is  180-800  ml  (zie  de  technische  gegevens).

met  behulp  van  een  commerciële  pijpschroefdraadafdichting.

met  olie.  Verwijder  de  dop  van  de  uitlaatfitting  en  voeg  olie  toe  totdat  er  net  olie  in  de  bodem  zichtbaar  is

VACUÜMPOMP
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det

med  olja.  Ta  bort  avgassystemlocket  och  tillsätt  olja  tills  oljan  precis  syns  i  botten

glas.  Den  ungefärliga  oljekapaciteten  för  pumpen  är  180-800ml  (hänvisa  till  den  tekniska

(3)  locka  inloppsporten  för  att  förhindra  förorening  eller  lösa  partiklar  från  att

med  en  kommersiell  rörgängstätning.

som  möjligt.

när  oljan  slutar  rinna,  stäng  av  pumpen.

I  alla  fall  är  motorer  konstruerade  för  driftspänningar  plus  eller  minus  10  %  av

Vrid  motoromkopplaren  till  ON.  när  pumpen  går  smidigt,  byt  ut  locket

förvara  och  kassera  på  rätt  sätt.  olja  kan  pressas  ut  från  pumpen  genom  att  öppna

1.  Misslyckande  att  starta

inte  överfyllnad----driftstemperaturer  gör  att  oljan  expanderar,  så  den  kommer  att  visas  vid

innan  du  ansluter  pumpen  till  ett  uttag.  Ta  bort  och  kassera  avgaslocket  från

Skicket  och  typen  av  olja  som  används  i  alla  högvakuumpumpar  är  extremt

NIVÅ-linjen  tillsätt  olja  långsamt  (med  pumpen  igång)  tills  oljan  når  OIL

medan  du  applicerar  vakuumpumpolja  vid  anslutningar  eller  misstänkta  läckor.  Vakuumet

(2)  Se  till  att  pumpoljan  är  ren.  En  kraftigt  förorenad  pump  kan  kräva  sev-

Obs:  när  pumpen  är  igång  ska  oljenivån  vara  jämn  med  linjen  på

(3)när  oljeflödet  har  stannat,  luta  pumpen  framåt  för  att  tappa  ur  kvarvarande  olja.

2.  oljebytesprocedur

2.Att  stänga  av  din  pump  efter  användning

(1)  Se  till  att  oljan  inte  är  en  återstående  ansamling  från  spill,  etc.

pumpbehållaren.  För  att  göra  detta,  låt  pumpen  gå  tills  den  är  uppvärmd

Om  det  krävs  montering  av  pumpen,  kontrollera  din  garanti.  Garantin

av  synglaset.  Pumpens  ungefärliga  oljekapacitet  är  180~800ml  (referens

ut.b)  En  annan  metod  för  att  hantera  kraftigt  förorenad  olja  är  att  tvinga  oljan  från

normalt  betyg.  enkelspänningsmotorer  levereras  helt  anslutna  och  redo  att  användas.

ring  hamnen.

Upprepa  denna  procedur  efter  behov  tills  kontamin  amin  atinis  har  tagits  bort.

inloppsport.  Detta  kan  ta  från  två  till  30  sekunder  beroende  på  omgivningstemperaturen.

inlopp  och  delvis  blockera  avgaserna  med  en  trasa  medan

en  högre  nivå  än  när  pumpen  inte  är  igång.  För  att  kontrollera  oljenivån,  starta

änden  av  pumpens  handtag.

LEVEL  linje.  Byt  ut  avgasröret,  se  till  att  inloppet  är  täckt  och  att

viktigt  för  att  bestämma  det  ultimata  uppnåeliga  vakuumet.  var  berömma  användningen  av

(1)  stäng  grenrörsventilen  mellan  pumpen  och  systemet.

eral  oljespolningar.

pumpen  går  fortfarande,  ta  bort  oljedräneringslocket.  begränsar  avgaserna  något.

din  pump  har  varit  för  pålitlig  användning  och  lång  livslängd.  Om  något  skulle  gå

synglas.  underfyllning  kommer  att  resultera  i  dålig  vakuumprestanda.  överfyllning  kan  åter-

(4)Sätt  tillbaka  oljeavtappningslocket.  Ta  bort  avgasröret  och  fyll  på  behållaren

(1)  Se  till  att  pumpen  är  uppvärmd.

Hjälper  till  att  förlänga  pumpens  livslängd  och  främja  enkel  start.  Följ  dessa  procedurer

(2)Om  läckage  finns  kan  modulkåpans  packning  eller  axeltätningen  behöva  bytas  ut.

kan  ogiltigförklaras  av  felaktig  användning  eller  kundmanipulation  som  resulterar  i  att  pumpen  blir  stående

(3)  Se  till  att  oljan  är  på  rätt  nivå.  För  maximal  pumpdrift,  oljan

(1)  kontrollera  att  spänningen  och  frekvensen  vid  uttaget  överensstämmer  med  specifikationerna

(5)  Se  till  att  inloppsportarna  är  täckta  och  sätt  sedan  på  pumpen.  Låt  den  springa

kontrollera  nätspänningen.  Pumpen  måste  starta  vid  10  %  nätspänning  (belastad)

(1)  Se  till  att  vakuummätaren  och  alla  anslutningar  är  i  gott  skick  och  läcker

Sätt  tillbaka  oljeavtappningslocket  och  fyll  på  behållaren  till  rätt  nivå  med

(6)a)  Om  oljan  är  starkt  förorenad  med  slam  som  bildas  när  vatten  är  al-

Efter  att  pumpen  har  kört  i  ungefär  en  minut,  kontrollera  synglaset  för  korrekt  olja

pumpen  är  igång.  Kör  inte  pumpen  i  mer  än  20  sekunder

pump  med  inloppslocket,  kontrollera  oljenivån  i  synglaset.  Tillsätt  olja  om  det  behövs.

avloppslocket  är  tätt.

Högvakuumpumpolja.  Denna  olja  har  blandats  speciellt  för  att  bibehålla  maximal

(2)Pumpen  levereras  utan  olja  i  behållaren.  Innan  du  startar  pumpen,  fyll  den

(2)Ta  bort  slangen  från  pumpinloppet.

voir  med  ny  vakuumpumpolja  tills  oljan  precis  syns  längst  ner  i  siktet

fel,  kommer  följande  guide  att  hjälpa  dig  att  få  pumpen  i  drift  igen  så  snabbt

tryck  på  oljebehållaren  och  tvinga  ut  oljan  från  den,  vilket  bär  på  mer  förorening.

Om  det  finns  läckage  i  området  kring  oljeavtappningspluggen  kan  du  behöva  täta  om  pluggen

sul  tennolja  som  blåser  från  avgasröret.

1.  Innan  du  använder  din  vakuumpump

(2)Ta  bort  oljeavloppslocket.  Töm  förorenad  olja  till  en  lämplig  förorening

för  avstängning.

måste  vara  jämnt  med  OLJENIVÅ-linjen  på  synglaset  när  pumpen  är  igång.  DO

(3)  Sätt  tillbaka  locket  till  avgassystem  och  ta  bort  locket  från  en  av  inloppsportarna.

på  pumpmotordekalen.  kontrollera  PÅ-AV-knappen  för  att  vara  säker  på  att  den  är  i  AV-läget

en  minut,  kontrollera  sedan  oljenivån.  Om  oljan  är  under  synglasoljan

1.  Vakuumpumpolja:

inoperabel.

gratis.  du  kan  bekräfta  läckage  genom  att  övervaka  vakuumet  med  en  termimma  eller  mätare

färsk  pumpolja.

kommer  att  förbättras  en  kort  stund  medan  oljan  tätar  läckan.

nivå.  Nivån  ska  vara  jämn  med  oljenivålinjen  i  synglaset.  Tillsätt  olja  om  det  behövs.

med  denna  metod.

2.oljeläckage

mum  viskositet  vid  normala  driftstemperaturer  och  för  att  förbättra  start  vid  kall  väderlek.
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