
StatGuardPlus® Instructions 
 
Read all instructions prior to installation of StatGuardPlus®. 
Verify dimensions to ensure product is suitable for your 
application. Disconnect power to prevent electrical shock or 
equipment damage. 
  
SET/CHANGE COMBINATION CODE 
 
1. Set the combination to the factory preset number prior to 
resetting the code which is “0.0.0.” Work the lock back and 
forth to ensure operation at 0,0,0. 
 
2. While in OPEN position, Locate the small hole on the side 
of the lock.  Push the pin hole/plunger in with the tool 
provided (you will feel a “spring” like action while you push 
down on the plunger inside).  Push and HOLD IN while 
setting the first number to the desired code and THEN 
release.  Turn the lock back and forth to ensure the first 
number is set. Repeat this process for each number. 
 
Do not forget the new combination! Only you know that 
number and it can only be changed by you!   
 
3. Install cover and rotate the dials to hide your new 
combination code.  
  
4. To open, turn dials back to YOUR code and rotate the 
lock. 
 
INSTALLATION 
 
1. Position the base plate over the existing thermostat.   
 
2. Mark the wall at the six screw holes with a pencil. 
 
3. Install the drywall anchors (if needed) by first drilling a 
small hole the size of each anchor where the pencil marks 
are. 
 
4. Realign the base plate over the anchors and use a screw 
driver to install screws in holes. 
 
5.  Gently rest “open hinged” side into back plate and close.  
Turn lock to secure and change numbers to hide your new 
code.  Installation complete. 
 
REMINDER:  Do not forget the new combination! Only 
you know that number and it can only be changed by 
you! 
 
 
--VISIT StatGuardPlus for video instructions. 
 
 

Les Instructions De StatGuardPlus® 
 
Lisez toutes les instructions avant d'installer le 
StatGuardPlus. Vérifiez les dimensions pour vous assurer que le 
produit convient à votre application. Débranchez le courant 
électrique pour éviter tout choc électrique ou dommage matériel. 
 
DÉFINIR/CHANGER LE CODE DE COMBINAISON  
 
1. Réglez la combinaison sur le numéro préréglé en usine avant 
de réinitialiser le code “0.0.0”. Faites fonctionner le verrou 
dans les deux sens pour assurer le fonctionnement à 0.0.0. 
 
2. En position OUVERTE, localisez le petit trou situé sur le côté 
du verrou. Poussez le trou de la broche / plongeur avec l'outil 
fourni (vous sentirez une action comme un «ressort» pendant 
que vous enfoncez le piston à 'intérieur). POUSSEZ et TENIR 
tout en réglant le premier numéro sur le code souhaité, PUIS 
relâchez.  
 
Tournez le verrou dans les deux sens pour vous assurer 
que le premier numéro est défini. Répétez cette procédure 
pour chaque numéro. 
 
3. Installez le couvercle et tournez les cadrans pour masquer 
votre nouveau code de combinaison. 
 
4. Pour ouvrir, remettez les numéros sur votre code et faites 
pivoter le verrou.  
 
INSTALLATION 
 
1. Placez la plaque de base sur le thermostat existant 
 
2. Marquez le mur aux six trous de vis avec un crayon.  
 
3. Installez les ancrages pour cloisons sèches (si nécessaire) en 
commençant par percer un petit trou de la taille de chaque 
ancrage où se trouvent les marques de crayon. 
 
4. Réalignez la plaque de base sur les ancrages et utilisez un 
tournevis pour installer les vis dans les trous. 
 
5. Placez doucement le côté «charnière ouverte» dans la plaque 
arrière et fermez-le. Tournez le verrou pour sécuriser et changez 
les numéros pour masquer votre nouveau code. Installation 
complète. RAPPEL: N'oubliez pas la nouvelle combinaison! 
Seulement vous connaissez ce numéro et il ne peut être changé 
que par vous! 
 
RAPPEL: N'oubliez pas la nouvelle combinaison! 
Seulement vous connaissez ce numéro et il ne peut être 
changé que par vous! 
 
 
 
 

Instrucciones de StatGuardPlus® 
 
Lea todas las instrucciones antes de instalar StateGuardPlus. 
Verifique las dimensiones para asegurarse de que el producto 
sea adecuado para su aplicación. Desconecte la alimentación 
para evitar descargas eléctricas o daños al equipo. 
 
ESTABLEZAR / CAMBIAR CÓDIGO DE COMBINACIÓN 
 
1. Establezca la combinación en el número de preajuste de 
fábrica antes de restablecer el código que es "0.0.0". Trabaje la 
cerradura de un lado a otro para asegurar la operación a 
0.0.0. 
 
2. Mientras está en la posición ABIERTA, ubique el agujero 
pequeño en el lado de la cerradura. Presione el orificio/émbolo 
con la herramienta       provista (sentirá una acción de "resorte" 
mientras empuja hacia abajo el émbolo hacia adentro). Oprima y 
mantenga ENCENDIDO mientras       configura el primer número 
con el código deseado y LUEGO suelte.  Gire la cerradura 
hacia adelante y hacia atrás para asegurarse de que se haya 
establecido el primer número.  Repita este proceso para cada 
número. 
    
¡No olvides la nueva combinación! ¡Solo tú sabes ese 
número y solo tú puedes cambiarlo! 
 
3. Instale la cubierta y gire los diales para ocultar su nuevo 
código de combinación. 
 
4. Para abrir, gire los diales a su código y gire la cerradura. 
 
INSTALACIÓN 
 
1. Coloque la placa base sobre el termostato existente. 
 
2. Marque la pared en los seis orificios de los tornillos con un 
lápiz. 
 
3. Instale los anclajes para paneles de yeso (si es necesario) 
perforando primero un agujero pequeño del tamaño de cada 
anclaje donde se encuentran las marcas de lápiz. 
 
4. Vuelva a alinear la placa base sobre los anclajes y use un 
destornillador para instalar los tornillos en los orificios. 
 
5. Apoye suavemente "abra el lado con bisagras en el lugar 
posterior y cierre. Gire la cerradura para asegurar y cambie los 
números para ocultar su nuevo código.  Instalación completa. 
 
RECORDATORIO: ¡No te olvides de la nueva combinación! 
¡Solo tú sabes ese número y solo tú puedes cambiarlo! 


