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KLEEN KOTE   -  General Instructions®
 
KLEEN KOTE is easy to mix and apply. Simply follow the tips and step by step instructions below to achieve the full 
benefits of this product.
 

 RATIOS (MIX KLEEN KOTE TO WATER)
 1 to 8     Heavy build-up applications: asphalt pavers & tools, concrete buggies & hoppers, heavy clay & extended 
                         term equipment storage
 1 to 11   General use, concrete, asphalt, mud, wood forms, screeds, power trowels, trucks, equipment & more
 1 to 15   Light use, steel forms, aluminum forms, form liners & molds, vehicle polish
 1 to 30   Road saws, road planers, concrete cutting, coring, equipment, to reduce stickage, increase bit & blade life

 
 TYPICAL COVERAGE RATES
 1 gallon (3.78 liters) of mixed KLEEN KOTE will cover approx. 2000 square feet (185 square meters) depending on the 
 surface type. Spray on for best performance and ease of application.

1. DETERMINE YOUR MIX RATIO
Please see the KLEEN KOTE Usage Suggestions sheet for starting mix ratios that can be adjusted based on your results. NOTE: The 
more concentrate you add the thicker and more reactive KLEEN KOTE will be.

2. MIXING
Using a clean container, add KLEEN KOTE and water to achieve the recommended ratio for your application. Adding KLEEN KOTE 
to water and then adding more water will eliminate the need for mixing. Do NOT mix with diesel, fuels or oils. Do NOT mix with 
other release agents.

3. APPICATION
KLEEN KOTE may be applied at any time. For best results, the application surface should be clean prior to use. Remove all other 
release agents before applying KLEEN KOTE.

4. SPRAYING
Spray on and then let change from white to clear before using. If KLEEN KOTE freezes on the surface you are treating, it will still 
work. Reapply after each use.

TIPS FOR USE
• Oils, soaps and even other environmentally safe products should not be mixed together or they may react and cause each other 
not to work.
• Never mix KLEEN KOTE in a drum previously used for an acid. The acid residue in the drum will damage KLEEN KOTE rendering it 
   ineffective.
• Clean or cast form oil off of your forms before applying KLEEN KOTE to prevent a reaction between the products.
• Clean equipment and trucks of oils and soaps before applying KLEEN KOTE to prevent a reaction between the products.
• If KLEEN KOTE seems thick or sticky, check the mix ratio for under dilution. 
• Washing with soap and other chemicals will remove KLEEN KOTE. In freezing conditions, frozen soapy water on equipment or 
   trucks will neutralize KLEEN KOTE. Try not to use soap; it is normally not necessary when using KLEEN KOTE.
• Use only clean spraying and mixing equipment. Contaminated equipment may neutralize KLEEN KOTE.
• Protect mixed KLEEN KOTE from freezing. This can be done by mixing on an as needed basis or by storing in a warm area such as 
   a truck or building. KLEEN KOTE concentrate will not freeze.
• Refer to the product MSD Sheet for additional product information.
 

If you have any questions regarding the use of this product please feel free to contact Customer Support.
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KLEEN KOTE es fácil de mezclar y aplicar. Sólo tiene que seguir los consejos e instrucciones
paso a paso a continuación para lograr el pleno beneficios de este producto.
 

 
RATIOS (MIX KLEEN KOTE AL AGUA)

 1 a 8     Aplicaciones de acumulación de pesados: adoquines y herramientas de asfalto, buggies de hormigón y tolvas,  
  arcilla pesada y extendidos almacenamiento de equipos plazo

 1 a 11   Uso general, concreto, asfalto, barro, moldes de madera, soleras, maquinarias para borrar, camiones, equipos y más

 1 a 15   El uso de luz, formas de acero, moldes de aluminio, forma revestimientos y moldes, esmalte de vehículo

 1 a 30   Sierras Road, cepilladoras carretera, corte de hormigón, extracción de muestras, equipos, para reducir stickage,  
  aumentar poco y hoja de vida

 
 TÍPICOS TASAS DE COBERTURA
 1 galón (3,78 litros) de mezclado KLEEN KOTE cubrirá aprox. 2000 pies cuadrados (185 metros cuadrados) en función de 
 la tipo de superficie. Aerosol en para un mejor rendimiento y facilidad de aplicación.

1. DETERMINAR SU RELACIÓN DE MEZCLA
Por favor, consulte el uso Sugerencias hoja KLEEN KOTE para iniciar relaciones de mezcla que se pueden ajustar en función de sus 
resultados. NOTA: Cuanto más concentrado se agrega el más grueso y más reactivo KLEEN KOTE será.

2. MEZCLA
El uso de un recipiente limpio, agregue KLEEN KOTE y agua para lograr la proporción recomendada para su aplicación. Adición de 
KLEEN KOTE al agua y después añadiendo más agua eliminará la necesidad de mezclar. No mezclar con diesel, combustibles o 
aceites. No mezclar con otros agentes de liberación.

3. APLICACIÓN
KLEEN KOTE se puede aplicar en cualquier momento. Para obtener los mejores resultados, la superficie de aplicación debe estar 
limpia antes de su uso. Retire todos los demás agentes de liberación antes de aplicar KLEEN KOTE.

4. FUMIGACION
Rocíe y luego dejar que el cambio de blanco a transparente antes de usar. Si KLEEN KOTE congela en la superficie que está 
tratando, todavía funcionará. Vuelva a aplicar después de cada uso.

CONSEJOS DE USO
• Aceites, jabones e incluso otros productos seguros para el medio ambiente no deben ser mezclados entre sí o pueden reaccionar

  
   y causar la otra no funciona.
• Nunca mezcle KLEEN KOTE en un tambor usado anteriormente para un ácido. El residuo ácido en el tambor dañará KLEEN KOTE 
   haciéndola
   ineficaz.
• El aceite limpio o forma elenco fuera de sus formas antes de aplicar KLEEN KOTE para evitar una reacción entre los productos.
• Equipo y camiones de aceites y jabones limpia antes de aplicar KLEEN KOTE para evitar una reacción entre los productos.
• Si KLEEN KOTE parece espesa o pegajosa, comprobar la relación de mezcla por menos de dilución.
• Lavar con jabón y otros productos químicos eliminará KLEEN KOTE. En condiciones de congelación, el agua jabonosa congelada 
   en el equipo o camiones neutralizarán KLEEN KOTE. Trate de no usar jabón; normalmente no es necesario cuando se utiliza 
   KLEEN KOTE.
• Utilice sólo la fumigación limpia y equipo de mezcla. El equipo contaminado puede neutralizar KLEEN KOTE.
• Proteja mixta KLEEN KOTE congele. Esto se puede hacer mediante la mezcla en función de las necesidades o mediante el almace
  namiento en un lugar cálido como un camión o un edificio. KLEEN KOTE concentrado no se congele.
• Consulte el producto MSD tabla para obtener información adicional sobre el producto.

            Si usted tiene alguna pregunta sobre el uso de este producto, no dude en ponerse en contacto con Atención al cliente.
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KLEEN KOTE  -  Instructions Générales®

 KLEEN KOTE est facile à mélanger et à appliquer. Il suffit de suivre les conseils et les instructions étape 
par étape ci-dessous pour atteindre la pleine avantages de ce produit.
 
 RATIOS (MÉlanger KLEEN KOTE Á L’EAU)
 1 Á 8     Applications lourdes de construction: pavés et outils d'asphalte, buggies en béton et trémies, argile lourde 
                         et étendue stockage de l'équipement à terme
 
 1 Á 11   Usage général, béton, asphalte, boue, bois, chapes, truelles mécaniques, camions, équipement et plus
 1 Á 15   Utilisation légère, formes en acier, formes en aluminium, revêtements et moules de forme, vernis de véhicule
 1 Á 30   Scies de route, raboteuses, coupe de béton, carottage, équipement, pour réduire l'adhérence, augmenter la  
  durée de vie de la lame et de la lame

 
 TAUX DE COUVETURE TYPIQUES
 1 gallon (3,78 litres) de KLEEN KOTE mélangé couvrira env. 2000 pieds carrés (185 mètres carrés) selon le type de surface.  
 Pulvériser pour de meilleures performances et une facilité d'application.

1. DÉTERMINEZ VOTRE RATIO DE MÉLANGE
Veuillez consulter la page Suggestions d'utilisation de KLEEN KOTE pour les taux de mélange initiaux qui peuvent être ajustés en 
fonction de vos résultats. REMARQUE: Plus vous ajouterez de concentré, plus KLEEN KOTE sera plus épais et plus réactif.

2. MÉLANGE
En utilisant un récipient propre, ajoutez KLEEN KOTE et de l'eau pour atteindre le rapport recommandé pour votre application. 
L'ajout de KLEEN KOTE à l'eau, puis l'ajout d'eau éliminera le besoin de mélanger. NE PAS mélanger avec du diesel, des carburants 
ou des huiles. NE PAS mélanger avec d'autres agents de démoulage.

3. APPLICATION
KLEEN KOTE peut être appliqué à tout moment. Pour de meilleurs résultats, la surface d'application doit être propre avant utilisa-
tion. Retirez tous les autres agents de démoulage avant d'appliquer KLEEN KOTE.

4. PULVÉRISATION
Pulvériser puis laisser passer du blanc à effacer avant d'utiliser. Si KLEEN KOTE gèle sur la surface que vous traitez, cela fonctionnera 
toujours. Réappliquer après chaque utilisation.

CONSEILS D’UTILISATION
• Les huiles, les savons et même d'autres produits respectueux de l'environnement ne doivent pas être mélangés ensemble, ils  
  peuvent réagir et empêcher l'autre de fonctionner.
• Les huiles, les savons et même d'autres produits respectueux de l'environnement ne doivent pas être mélangés ensemble, ils 
  peuvent réagir et empêcher l'autre de fonctionner.
• Nettoyer ou couler l'huile de votre coffrage avant d'appliquer KLEEN KOTE pour éviter une réaction entre les produits.
• Clean equipment and trucks of oils and soaps before applying KLEEN KOTE to prevent a reaction between the products.
• Si KLEEN KOTE semble épais ou collant, vérifiez le rapport de mélange pour la dilution. 
• Se laver avec du savon et d'autres produits chimiques enlèvera KLEEN KOTE. Dans des conditions de gel, l'eau savonneuse glacée 
  sur l'équipement ou les camions neutralisera KLEEN KOTE. Essayez de ne pas utiliser de savon; il n'est normalement pas nécessaire 
  lors de l'utilisation de KLEEN KOTE.
• Utilisez uniquement des équipements de pulvérisation et de mélange propres. L'équipement contaminé peut neutraliser KLEEN 
  KOTE.
• Protéger le mélange KLEEN KOTE du gel. Cela peut être fait en mélangeant au besoin ou en stockant dans un endroit chaud tel 
  qu'un camion ou un bâtiment. Le concentré de KLEEN KOTE ne gèlera pas.
• Reportez-vous à la fiche MSD du produit pour plus d'informations sur le produit.

Si vous avez des questions concernant l'utilisation de ce produit, n'hésitez pas à contacter le service client.
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