
4. Cut one new tube to proper length by using utility knife. (Hint: Use old tube as length guide and add 3/8" for tube insertion 
distance into water distributor head.) Cut tube end square to ensure proper fit.

5. Confirm that the tube is cut to proper length prior to solvent welding. Loosely insert tube into tube mounting clip and into water 
distributor head. Be sure bent end of tube is pointing down and positioned over pad frame water trough. If needed, cut tube 
length.

6. Repeat steps 4 and 5 for all tubes.
7. Solvent weld tubes into water distributor head. Work with one tube at a time. Keep bent end of tube on tube mounting clip and 

remove tube end from water distributor head. Tube can be slightly bent. Apply solvent welding solution to tube and quickly
place tube into water distributor head. Be sure bent end of tube is pointing down and positioned over pad frame water trough. 
Repeat step 7 until all tubes are welded into water distributor head.

8. Thread water distributor adapter into water distributor head. Attach pump hose onto adapter. 

CAUTION:
Turn off electricity
at circuit breaker
before working on
evaporative cooler.

PRECAUCIÓN:
Apague la electricidad

en el interruptor de
corriente antes de

trabajar en el
enfriador

evaporativo.

WATER DISTRIBUTOR HEAD
ARAÑA DISTRIBUIDORA

WATER DISTRIBUTOR TUBE
TUBO DISTRIBUIDOR DE AGUA

WATER DISTRIBUTOR ADAPTER
ADAPTADOR DEL DISTRIBUIDOR DE AGUA

ADAPTS TO ALL RESIDENTIAL COOLERS

1. Remove old water distributor tubes, head, and adapter.
2. Mount new water distributor head onto cooler with screw.
3. Solvent weld blocking plugs into water distributor head holes that are not required for water flow. Follow pattern of old water 

distributor head for plugging of proper water distributor head ports. Apply solvent welding solution to plug and quickly place 
plug into water distributor head. For solvent welding, this kit includes Distributor Tube Cement. PVC solvent may also be used. 
Both are available at most hardware stores. 

CAUTION: DISTRIBUTOR TUBE CEMENT AND PVC SOLVENT SOLUTIONS ARE FLAMMABLE AND POISONOUS — 
AVOID SKIN CONTACT AND OPEN FLAME. READ INSTRUCTIONS ON CONTAINER CAREFULLY AND PROPERLY 

DISCARD AFTER USE—KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

IMPORTANT: Always use a filter or screen around pump base to prevent
aspen and other debris from clogging pump and distributor tubes.

SE ADAPTA A TODOS LOS ENFRIADORES RESIDENCIALES
1. Remueva los tubos, araña y adaptador del distribuidor de agua viejo.
2. Monte la araña distribuidora de agua nueva al enfriador con el tornillo.
3. Tape los orificios de la araña distribuidora que no se requieran para flujo de agua con los tapones y solvente. Siga el

patrón del la vieja araña distribuidora para tapar adecuadamente los orificios de la araña distribuidora. Aplique solución
solvente adherente al tapón y, rápidamente, coloque el tapón en la araña distribuidora de agua. Como solvente
adherente este juego incluye pegamento para pegar tubos. También se puede usar solvente de PVC. Ambos están 
disponibles en casi todas las ferreterías.

4. Corte un tubo nuevo a la medida adecuada usando una navaja.  (Sugerencia: Use el tubo viejo como modelo de la 
medida y agregue 3/8” para distancia de inserción de tubo en la araña distribuidora de agua). Corte la punta del tubo 
recta para asegurar un ajuste adecuado.

5. Verifique que el tubo está cortado a la medida correcta antes de pegar con el solvente. Inserte el tubo flojamente en el 
pasador de montar el tubo y en la araña distribuidora de agua. Asegúrese que la punta doblada del tubo apunta hacia abajo 
y que esté posicionada sobre la canaleta del agua del marco del cojín.

6. Repita los pasos 4 y 5 para todos los tubos.
7. Pegue los tubos con solvente en la araña distribuidora de agua. Trabaje con un tubo a la vez. Mantenga la punta 

doblada del tubo en el pasador de montar el tubo y remueva la punta del tubo de la araña distribuidora de agua. El tubo 
puede estar ligeramente doblado. Aplique solución solvente adherente al tubo y rápidamente coloque el tubo en la araña 
distribuidora de agua. Asegúrese que la punta doblada del tubo apunta hacia abajo y que esté colocada sobre la canaleta 
de agua del marco del cojín. Repita el paso 7 hasta que todos los tubos estén pegados a la araña distribuidora de agua.

8. Atornille el adaptador del distribuidor en la araña distribuidora de agua. Sujete la manguera de la bomba al 
adaptador. 

IMPORTANTE: Siempre use un filtro o cedazo alrededor de la base de la bomba
para prevenir que la fibra u otros desechos tapen la bomba y los tubos distribuidores.
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WARNING: This product can expose you to chemicals including di(2-ethylhexyl)phthalate, which is known to the 
State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to 
www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a químicos incluyendo di(2-ethylhexyl)phthalate, que es (son) 
conocido (s) por el Estado de California como causante (s) de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños 
reproductivos.  Para mayor información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
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