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Warning-To reduce the risk of injury, the user must read the
instructions manual carefully.

WARNING:
1. Please read this manual carefully before using the product.
2. Flammable: Keep away from open flame. This product will ignite and burn if
brought into contact with an open flame.
3. Keep away from sharp points,blades and other items,so as not to scratch the
product.
4. This product is not a toy, Seat covers cannot be used as toys for children to play
with.

SPECIFICATION PARAMETERS

Model SCU056FK SCU056SK SCU056SG SCU056SG SCU056FG

Colour Black Black Grey Beige Beige

Number of seat

cushions（pcs）
6 13 13 13 6

Applicable front

seat type
Removable headrest

Applicable front

seat size

1. Seat width：＜530mm，Seat depth: ＜520mm

2. Back height: ＜670mm，Back thickness: ＜225mm

3. Headrest width: ＜280mm, Headrest height: ＜225mm,

Headrest thickness: ＜120mm

Applicable rear

seat types
Removable rear center headrest

Applicable rear

seat size

1．Rear length：1200-1410mm

2．Back height: ＜600mm

3．Headrest width: ＜300mm
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PARTS LIST

ITEM DESCRIPTION ITEM DESCRIPTION

A Left front seat cushion I Rear middle head cushion

B Right front seat cushion J Right rear backrest cushion

C Left front backrest cushion K Left rear seat cover

D Right front cushion L Rear center seat cushion

E Left front headrest M Right rear backrest cushion

F Right front headrest N Circular buckle

G Left rear backrest cushion O Pulling buckle

H Rear middle back cushion
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SCU056FK

（PCS）

SCU056SK

（PCS）

SCU056SG

（PCS）

SCU056SG

（PCS）

SCU056FG

（PCS）

A 1 1 1 1 1

B 1 1 1 1 1

C 1 1 1 1 1

D 1 1 1 1 1

E 1 1 1 1 1

F 1 1 1 1 1

G ╳ 1 1 1 ╳

H ╳ 1 1 1 ╳

I ╳ 1 1 1 ╳

J ╳ 1 1 1 ╳

K ╳ 1 1 1 ╳

L ╳ 1 1 1 ╳

M ╳ 1 1 1 ╳

N 6 15 15 15 6

O 4 4 4 4 4

INSTALLATION

REPBefore installation
Check if the accessories are complete after unpacking the product。
1．Buckle the four buckles（Number K） onto the pull straps at the front of
the left and right front seat covers.
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2. Buckle the four circular plastic buckles（Number J） into the middle E of
the left and right front seat covers and onto all the seat cushion straps of
the rear generation.

Front seat cover installation
1．Remove the original headrest, unzip the top of the front seat cushion
then install it on the front seat and make it fit well.
Pay attention to distinguishing between the left and right seat covers, align
the side with the airbag label with the seat airbag position.

2．Install the original headrest back into the front seat, stick the velcro and
zip up

.
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3．Push the circular buckle through the seat middle crevice and make them
perpendicular to the seat.
Buckle the two pull straps on the back onto the circular buckle

4．Put the headrest cover on and stick the velcro.

5. Install the front seat cushion on the front seat and make it fit well,
Hang the pulling buckle under the front seat.

Insert one side of the nylon buckle into the middle gap of the front seat to
the rear, and fasten the other side of the buckle to the side of the front seat
and the rear buckle.
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Rear seat covers installation
1．install another front seat in the same way.
2. Put the backseat backrest cover on the seat as shown in the picture.

3. Put the left rear backrest cushion cover on.

4. Push the chucks through the seat middle crevice.
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5. Make sure tear off the protection tape on the velcro before install the
rear middle back cushion.

6. Put the backseat cushion on the seat as shown in the picture.

7. Push the pulling buckle through the seat middle crevice.
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8. Put the elastic strap into the seat gap.

9. Install the rear center seat cushion, Push the pulling buckle through the
seat middle crevice.

10. Tear off the protection tape on the velcro.
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11. insert the clip into the seat gap.

Made In China
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PARAMÈTRES  DE  SPÉCIFICATION

taille  du  siège

6

Noir

taille  du  siège

Appui­tête  amovible

Appui­tête  central  arrière  amovible

Front  applicable

SCU056FK  SCU056SK  SCU056SG  SCU056SG  SCU056FG

Front  applicable

Applicable  à  l'arrière

types  de  sièges

Beige

6

­  2  ­

Gris

13

Épaisseur  de  l'appui­tête : <120 mm

2.  Hauteur  du  dossier :  �670  mm �  Épaisseur  du  dossier :  �225  mm

Couleur

type  de  siège

2�Hauteur  du  dossier :  �600 mm

Modèle

coussins  (pièces)

1.  Largeur  du  siège :  <  530  mm,  Profondeur  du  siège :  <  520  mm.

1�Longueur  arrière�1200­1410mm

13

Beige

Nombre  de  siège

Applicable  à  l'arrière

3.  Largeur  de  l'appui­tête :  �280  mm,  hauteur  de  l'appui­tête :  �225  mm,

Noir

13

3�Largeur  de  l'appui­tête :  �300 mm

AVERTISSEMENT:

3.  Tenir  à  l'écart  des  pointes  tranchantes,  des  lames  et  autres  objets,  afin  de  ne  pas  rayer  le

mis  en  contact  avec  une  flamme  nue.

produit.

1.  Veuillez  lire  attentivement  ce  manuel  avant  d'utiliser  le  produit.

2.  Inflammable :  Tenir  à  l’écart  des  flammes  nues.  Ce  produit  s'enflammera  et  brûlera  si

attentivement  le  manuel  d’instructions.

Avertissement­Pour  réduire  le  risque  de  blessure,  l'utilisateur  doit  lire  le

4.  Ce  produit  n'est  pas  un  jouet,  les  housses  de  siège  ne  peuvent  pas  être  utilisées  comme  jouets  pour  les  enfants.

avec.

Machine Translated by Google



Coussin  de  dossier  arrière  droit  M

Coussin  de  siège  avant  gaucheUN

DESCRIPTION

Appuie­tête  avant  droit

Housse  de  siège  arrière  gauche

H Coussin  de  dossier  central  arrière

L

Coussin  de  dossier  arrière  droit

ET Appuie­tête  avant  gauche

Boucle  de  traction

Boucle  circulaire

C Coussin  de  dossier  avant  gauche

Coussin  de  tête  central  arrière

ARTICLEDESCRIPTIONARTICLE

Coussin  de  siège  arrière  central

g Coussin  de  dossier  arrière  gauche

K

Coussin  avant  droitD

F

J.

Ô

je

B Coussin  de  siège  avant  droit

N

­  3  ­

L

je

MK

FGH J.EDC

UN B

N Ô

LISTE  DES  PIECES
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Vérifiez  si  les  accessoires  sont  complets  après  le  déballage  du  produit.

1.  Attachez  les  quatre  boucles  (numéro  K)  sur  les  sangles  de  traction  à  l'avant  du

Avant  l'installation

les  housses  de  siège  avant  gauche  et  droit.

REPRÉSENTANT

INSTALLATION

UN
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Installation  de  la  housse  de  siège  avant

2.  Installez  l'appui­tête  d'origine  sur  le  siège  avant,  collez  le  velcro  et  fermez  la  fermeture  éclair.

1.  Retirez  l'appui­tête  d'origine,  décompressez  le  haut  du  coussin  du  siège  avant,  puis  installez­
le  sur  le  siège  avant  et  ajustez­le  bien.

2.  Attachez  les  quatre  boucles  circulaires  en  plastique  (numéro  J)  au  milieu  E  des  housses  de  

siège  avant  gauche  et  droite  et  sur  toutes  les  sangles  des  coussins  de  siège  de  la  génération  

arrière.

.

Faites  attention  à  distinguer  les  housses  de  siège  gauche  et  droite,  alignez  le  côté  avec  l'étiquette  

de  l'airbag  avec  la  position  de  l'airbag  du  siège.

Machine Translated by Google
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4.  Mettez  la  housse  de  l'appui­tête  et  collez  le  velcro.

Insérez  un  côté  de  la  boucle  en  nylon  dans  l'espace  central  du  siège  avant  vers  l'arrière  et  

fixez  l'autre  côté  de  la  boucle  sur  le  côté  du  siège  avant  et  la  boucle  arrière.

Bouclez  les  deux  sangles  de  traction  au  dos  sur  la  boucle  circulaire

3.  Poussez  la  boucle  circulaire  à  travers  la  crevasse  centrale  du  siège  et  placez­la  

perpendiculairement  au  siège.

5.  Installez  le  coussin  du  siège  avant  sur  le  siège  avant  et  ajustez­le  bien.  Accrochez  

la  boucle  de  traction  sous  le  siège  avant.

Machine Translated by Google



2.  Placez  la  housse  du  dossier  de  la  banquette  arrière  sur  le  siège  comme  indiqué  sur  l'image.

3.  Mettez  la  housse  du  coussin  du  dossier  arrière  gauche.

1�installez  un  autre  siège  avant  de  la  même  manière.

Installation  des  housses  de  siège  arrière

4.  Poussez  les  mandrins  à  travers  la  fente  centrale  du  siège.

­  7  ­
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6.  Placez  le  coussin  de  banquette  arrière  sur  le  siège  comme  indiqué  sur  l'image.

5.  Assurez­vous  de  retirer  la  bande  de  protection  sur  le  velcro  avant  d'installer  le  coussin  
arrière  du  milieu  du  dossier.

7.  Poussez  la  boucle  de  traction  à  travers  la  fente  centrale  du  siège.

­  8  ­
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9.  Installez  le  coussin  du  siège  central  arrière.  Poussez  la  boucle  de  traction  à  travers  la  crevasse  
centrale  du  siège.

8.  Placez  la  sangle  élastique  dans  l'espace  du  siège.

10.  Retirez  la  bande  de  protection  du  velcro.

­  9  ­
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Fabriqué  en  Chine

11.  Insérez  le  clip  dans  l'espace  du  siège.

­  dix  ­

Machine Translated by Google
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WARNUNG:

13

Dicke  der  Kopfstütze:  <120  mm

Farbe

Sitztyp

2.  Rückenhöhe:  <670  mm,  Rückenstärke:  <225  mm

2.Höhe  der  Rückseite:  <600  mm

Kissen  (Stück)

Modell

1.  Sitzbreite:  <530  mm,  Sitztiefe:  <520  mm

1.Hintere  Länge:  1200–1410  mm

13

Beige

Anzahl  der  Sitzplätze

Anwendbar  hinten

3.  Kopfstützenbreite:  <280  mm,  Kopfstützenhöhe:  <225  mm,

3.  Kopfstützenbreite:  <300  mm

Schwarz

13

Sitzgröße

6

Schwarz

Sitzgröße

Abnehmbare  Kopfstütze  hinten  in  der  Mitte

Abnehmbare  Kopfstütze
Anwendbare  Vorderseite

SCU056FK  SCU056SK  SCU056SG  SCU056SG  SCU056FG

Anwendbare  Vorderseite

Anwendbar  hinten

Beige

6

Sitzarten

-  2  -

Grau

SPEZIFIKATIONSPARAMETER

3.  Halten  Sie  sich  von  scharfen  Spitzen,  Klingen  und  anderen  Gegenständen  fern,  um  das  Gerät  nicht  zu  zerkratzen

mit  einer  offenen  Flamme  in  Kontakt  gebracht  werden.

Produkt.

1.  Bitte  lesen  Sie  dieses  Handbuch  sorgfältig  durch,  bevor  Sie  das  Produkt  verwenden.

2.  Entzündlich:  Von  offenem  Feuer  fernhalten.  Dieses  Produkt  entzündet  sich  und  brennt,  wenn

Lesen  Sie  die  Bedienungsanleitung  sorgfältig  durch.

Warnung:  Um  das  Verletzungsrisiko  zu  verringern,  muss  der  Benutzer  das  lesen

4.  Dieses  Produkt  ist  kein  Spielzeug.  Sitzbezüge  können  nicht  als  Spielzeug  für  Kinder  verwendet  werden

mit.

Machine Translated by Google
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Rückenlehnenpolster  vorne  links

Sitzpolster  hinten  in  der  Mitte

Hinteres  mittleres  Kopfkissen

ARTIKEL BESCHREIBUNG ARTIKEL

G Rückenlehnenpolster  hinten  links

K

Rechtes  vorderes  KissenD

F

J

Ö

ICH

N

B Sitzkissen  vorne  rechts

BESCHREIBUNG

Sitzkissen  vorne  linksA

M  Rückenlehnenpolster  hinten  rechts

Linker  Rücksitzbezug

Kopfstütze  vorne  rechts

H Mittleres  Rückenkissen  hinten

L

UND Kopfstütze  vorne  links

Rückenlehnenpolster  hinten  rechts

Schnalle  ziehen

Runde  Schnalle

C

LISTE  DER  EINZELTEILE

Machine Translated by Google



1.Schnallen  Sie  die  vier  Schnallen  (Nummer  K)  an  den  Zuggurten  vorne  an

Überprüfen  Sie  nach  dem  Auspacken  des  Produkts,  ob  das  Zubehör  vollständig  ist.

Vor  der  Installation

die  linken  und  rechten  Vordersitzbezüge.

REP

INSTALLATION

SCU056SK

1

1

1

G  ÿ  ÿ  ÿ  ÿ

6

1

1

15

1

4

SCU056FG

ICH

1

1

1

D

1

1 ÿ

1

ÿ

1

(STCK)

1

Ö

K  ÿ  ÿ

4

1

1

1

1
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A

J

1

1

1

ÿ

SCU056SG

(STCK)

1

4

1

6

1

UND

1

1

1

1

1 ÿ

1

1

1

1

1

1

15

M  ÿ

(STCK)

1

SCU056SG

1

B

L

F

4

1

SCU056FK

1

1

ÿ

H

1

1

1

1

4

ÿ

1

1

15

C

N

1

1

1

(STCK)

1

1

ÿ

(STCK)
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1.Entfernen  Sie  die  Original-Kopfstütze,  öffnen  Sie  den  Reißverschluss  oben  am  Vordersitzkissen,  

bringen  Sie  es  dann  am  Vordersitz  an  und  achten  Sie  darauf,  dass  es  gut  sitzt.

Achten  Sie  auf  die  Unterscheidung  zwischen  linkem  und  rechtem  Sitzbezug  und  richten  Sie  die  Seite  mit  

dem  Airbag-Etikett  an  der  Position  des  Sitzairbags  aus.

Installation  des  Vordersitzbezugs

2.  Befestigen  Sie  die  vier  runden  Kunststoffschnallen  (Nummer  J)  in  der  Mitte  E  der  linken  und  rechten  

Vordersitzbezüge  und  an  allen  Sitzpolstergurten  der  hinteren  Generation.

2.  Bringen  Sie  die  Original-Kopfstütze  wieder  am  Vordersitz  an,  kleben  Sie  den  Klettverschluss  fest  und  schließen  Sie  den  

Reißverschluss

.

Machine Translated by Google



4.  Setzen  Sie  den  Kopfstützenbezug  auf  und  kleben  Sie  den  Klettverschluss  fest.

Führen  Sie  eine  Seite  der  Nylonschnalle  in  den  mittleren  Spalt  des  Vordersitzes  nach  hinten  ein  und  befestigen  Sie  

die  andere  Seite  der  Schnalle  an  der  Seite  des  Vordersitzes  und  der  hinteren  Schnalle.

Schnallen  Sie  die  beiden  Zuggurte  auf  der  Rückseite  an  der  kreisförmigen  Schnalle  an

3.Schieben  Sie  die  kreisförmige  Schnalle  durch  den  mittleren  Spalt  des  Sitzes  und  stellen  Sie  sie  senkrecht  zum  Sitz.

5.  Bringen  Sie  das  Vordersitzkissen  am  Vordersitz  an  und  achten  Sie  darauf,  dass  es  gut  sitzt.  Hängen  Sie  

die  Zugschnalle  unter  den  Vordersitz.

-  6  -
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1.  Installieren  Sie  auf  die  gleiche  Weise  einen  weiteren  Vordersitz.

4.  Schieben  Sie  die  Spannfutter  durch  den  mittleren  Spalt  des  Sitzes.

2.  Setzen  Sie  den  Rücksitzlehnenbezug  wie  im  Bild  gezeigt  auf  den  Sitz.

Einbau  der  Rücksitzbezüge

3.  Befestigen  Sie  den  Polsterbezug  der  linken  hinteren  Rückenlehne.

-  7  -
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6.  Legen  Sie  das  Rücksitzkissen  wie  im  Bild  gezeigt  auf  den  Sitz.

5.  Stellen  Sie  sicher,  dass  Sie  das  Schutzband  am  Klettverschluss  abreißen,  bevor  Sie  das  hintere  

mittlere  Rückenpolster  anbringen.

7.  Schieben  Sie  die  Zugschnalle  durch  den  mittleren  Spalt  des  Sitzes.

Machine Translated by Google
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10.  Ziehen  Sie  das  Schutzband  am  Klettverschluss  ab.

8.  Legen  Sie  das  elastische  Band  in  den  Sitzspalt.

9.  Bringen  Sie  das  hintere  mittlere  Sitzpolster  an.  Schieben  Sie  die  Zugschnalle  durch  den  

mittleren  Spalt  des  Sitzes.

Machine Translated by Google
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In  China  hergestellt

11.  Setzen  Sie  den  Clip  in  den  Sitzspalt  ein.

Machine Translated by Google
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PARAMETRI  DI  SPECIFICA

3.  Larghezza  poggiatesta:  <280  mm,  altezza  poggiatesta:  <225  mm,

Nero

dimensione  del  sedile

6

dimensione  del  sedile

3ÿLarghezza  del  poggiatesta:  <300  mm

Frontale  applicabile

SCU056FK  SCU056SK  SCU056SG  SCU056SG  SCU056FG

Frontale  applicabile

Poggiatesta  centrale  posteriore  rimovibile

Poggiatesta  rimovibile

Posteriore  applicabile

tipi  di  posti

Beige

6

Grigio

13

Spessore  del  poggiatesta:  <120  mm

-2-

2.  Altezza  dello  schienale:  ÿ670  mm,  Spessore  dello  schienale:  ÿ225  mm

Colore

tipo  di  sedile

1ÿLunghezza  posteriore:  1200-1410  mm

2ÿAltezza  dello  schienale:  <600  mm

cuscini(pezzi)

1.  Larghezza  del  sedile:  <530  mm,  Profondità  del  sedile:  <520  mm

Modello

Numero  di  posti
13

Beige

Posteriore  applicabile

Nero

13

AVVERTIMENTO:

portato  a  contatto  con  una  fiamma  libera.

3.  Tenere  lontano  da  punti  taglienti,  lame  e  altri  oggetti,  per  non  graffiarlo

Prodotto.

1.  Leggere  attentamente  questo  manuale  prima  di  utilizzare  il  prodotto.

2.  Infiammabile:  tenere  lontano  da  fiamme  libere.  Questo  prodotto  si  accenderà  e  brucerà  se

attentamente  il  manuale  di  istruzioni.

Avvertenza-Per  ridurre  il  rischio  di  lesioni,  l'utente  deve  leggere  il

con.

4.  Questo  prodotto  non  è  un  giocattolo,  i  coprisedili  non  possono  essere  utilizzati  come  giocattoli  per  far  giocare  i  bambini

Machine Translated by Google



IOUN
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1ÿAgganciare  le  quattro  fibbieÿNumero  Kÿ  alle  cinghie  di  trazione  nella  parte  anteriore

i  coprisedili  anteriori  sinistro  e  destro.

Controllare  se  gli  accessori  sono  completi  dopo  aver  disimballato  il  prodotto.

Prima  dell'installazione
RAPPRESENTANTE

INSTALLAZIONE

15

1

1

1

SCU056FG

C

N

ÿPZÿ

SCU056SK

1

1

ÿ

ÿPZÿ

1

1

1

1

1

H

1

15

1

ÿ

4

l

B

SCU056SG

1

1

ÿPZÿ

ÿ

SCU056FK

1

1

1

F

1

1

1

ÿ

4

1

1

1

15

Mÿ

1

1

1

1

4

ÿPZÿ

SCU056SG

ÿ1

1

E

1

6

1

-4-

1

1

1

1

4

Kÿÿ

1

1

1

UN

J

ÿ

1

1

D

1

O

ÿPZÿ

1

1

ÿ

1

1

1

SOL  ÿ  ÿ  ÿ  ÿ

6

1

1

1

1

IO

1

4

Machine Translated by Google



-5-

1ÿRimuovere  il  poggiatesta  originale,  aprire  la  cerniera  della  parte  superiore  del  cuscino  del  sedile  

anteriore,  quindi  installarlo  sul  sedile  anteriore  e  adattarlo  correttamente.

.

Installazione  del  rivestimento  del  sedile  anteriore

2.  Allacciare  le  quattro  fibbie  circolari  in  plasticaÿNumero  Jÿ  nella  E  centrale  dei  rivestimenti  dei  sedili  

anteriori  sinistro  e  destro  e  su  tutte  le  cinghie  del  cuscino  del  sedile  della  generazione  posteriore.

Prestare  attenzione  a  distinguere  tra  i  rivestimenti  del  sedile  sinistro  e  destro,  allineare  il  lato  con  

l'etichetta  dell'airbag  con  la  posizione  dell'airbag  del  sedile.

2ÿRimontare  il  poggiatesta  originale  sul  sedile  anteriore,  attaccare  il  velcro  e  chiudere  la  cerniera
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4ÿMettere  la  copertura  del  poggiatesta  e  attaccare  il  velcro.

Allaccia  le  due  cinghie  sul  retro  alla  fibbia  circolare

3ÿSpingere  la  fibbia  circolare  attraverso  la  fessura  centrale  del  sedile  e  renderla  perpendicolare  

al  sedile.

5.  Installare  il  cuscino  del  sedile  anteriore  sul  sedile  anteriore  e  adattarlo  bene,  

appendere  la  fibbia  di  trazione  sotto  il  sedile  anteriore.

Inserire  un  lato  della  fibbia  in  nylon  nello  spazio  centrale  del  sedile  anteriore  verso  quello  

posteriore  e  fissare  l'altro  lato  della  fibbia  al  lato  del  sedile  anteriore  e  alla  fibbia  posteriore.
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2.  Posizionare  il  rivestimento  dello  schienale  del  sedile  posteriore  sul  sedile  come  mostrato  in  figura.

1ÿinstallare  un  altro  sedile  anteriore  allo  stesso  modo.

Installazione  coprisedili  posteriori

3.  Posizionare  la  fodera  del  cuscino  dello  schienale  posteriore  sinistro.

4.  Spingere  i  mandrini  attraverso  la  fessura  centrale  del  sedile.
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